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はじめに 

製品使用上 i のご注意 


ネットワークに関するご注意 


電波に関するご注意 


機器認定 


本製品には電波法に基づく小電カデータ通信システムとして認証を受けている無線設備が内蔵されています。 

•設備名： SP 88 W 8786- MD 0-2 C 2 T 00 

•認証番号： 003 WWA 0 90664 

003 GZA 0 90665 


周波数 

本製品は、 2.4 GHz 帯の2.400 GHz から2.497 GHz まで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあ 
ります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。 

本製品の使用上の注意 

本製品の使用周波数は、 2.4 GHz 帯です。この周波数では、電子レンジなどの産業•科学•医療用機器のほか、他の同種 
無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない 
特定の小電力無線局（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。 

1- 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 

2- 万一、本機と「他の無線局」との間に有害な電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、使用 
周波数を変更するかまたは本機の運用を停止（無線の発射を停止）してください。 


お願い 

上記注意事項が記載されているステッカーが同梱されています。本製品の目立つところに貼り付けてください。 



本製品は Wi-Fi Alliance の承認を受けた無線機器です。他メーカーの Wi - Fi 承認済みの無線機器とも通 
信が可能です。 Wi - Fi 対応製品の詳細は Wi-Fi Alliance のホームぺージ ( http :// www . wi - fi . org ) をご参 

照ください。 




この無線機器は 2.4 GHz 帯を使用します。変調方式として DS - SS 、 OFDM 変調方式を採用しており、与 
干渉距離は 40 m です。全帯域を使用し周波数変更が可能です。 


電波障害自主規制 
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この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラ 
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。 


本製品の使用時におけるセキュリティーに関するご注意 

本製品を使用する前に、必ずお読みください。 

本製品などの無線 LAN 製品では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アクセスボイ 
ント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。そ 
の反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティーに関する設定を 
行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。 

通信内容を盗み見られる 

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、 

• ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報 
• メールの内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。 

不正に侵入される 

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

• 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

•傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 

•コンピューターウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティーの仕組みを持ってい 
ますので、無線 LAN 製品のセキュリティーに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は 
少なくなります。 

無線 LAN 製品は、購入直後の状態においては、セキュリティーに関する設定が施されていない場合があります。従って、 
お客様がセキュリティー問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN カードや無線アクセスポイントをご使用に 
なる前に、必ず無線 LAN 製品のセキュリティーに関するすべての設定をマニュアルに従って行ってください。なお、無 
線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティー設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。 

※セキュリティー対策を施さず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティーの問題が発生し 
てしまった場合、弊社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。 

弊社では、お客様がセキュリティーの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責 
任においてセキュリティーに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。 

電源投入、遮断時のご注意 

以下の状態のときは、電源を切らないでください。 
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•ネットワーク設定変更中 

変更した設定が保存できないため、ネットワーク接続で使えなくなることがあります。 

•ネットワークで接続したパソコンからの印刷中 
印刷データ送信元のバソコンが動作不良になることがあります。 

•ファームウェアの更新中 

更新が正常に行われないため、ネットワーク接続で使えなくなることがあります。 


その他のご注意 


本製品の不具合に起因する付随的損害 

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そのことか 
ら生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利 
益の損失等）は、補償致しかねます。 


本製品の使用限定 

本製品を航空機 • 列車 • 船舶 • 自動車などの運行に直接関わる装置 • 防災防犯装置 • 各種安全装置など機能 • 精度などに 
おいて高い信頼性 • 安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のた 
めにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご 
使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて 
高い信頼性 • 安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様 
において十分ご確認の上、ご判断ください。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、 
日本国外ではお受けできません ので ご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用 
できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしまして 
は一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


複製が禁止されている印刷物 

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 
(関連法律）刑法第148条、第149条、第162条通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 

以下の行為は、法律により禁止されています。 

•紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可） 

•日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 
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次のものは、複製するにあたり注意が必要です。 

•民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期券、回数券など 
•パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


瞬時電圧低下 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、 
交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業 
振興 協会）のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示） 


プリンター本体の廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使い 
の場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。 


各部の名称と働き 



名称 

働き 

1 

用紙サボート 

セットした用紙を支えます。 

2 

オー ト シー ト フィーダ ー 

印刷用紙をセットします。 

3 

エッジガイド 

用紙をまっすぐ給紙するためのガイドです。用紙の側面に合わせて使用します。 

4 

外部機器接続コネクター 

PictBridge 対応機器を USB ケーブルで接続します。 

5 

プリンターカバー 

インクカートリッジのセット/交換時や、詰まった用紙を取り除くときに開けます。 

6 

CD / DVD ガィド 

CD / DVD をセットするときに開きます。 

7 

排紙トレイ 

印刷された用紙を保持します。 
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名称 

働き 

1 

操作パネル 

4 「操作パネル（ボタン/ランプ)」11ページ 

2 

インク残量確認ランプ 

各インクカートリツジのインク残量の目安をお知らせします。 



ランプ点灯 

インク残量が限界値以下です。 



ランプ点滅 

インクが残り少なくなっています。 

3 

カートリッジカバー 

インクカートリツジのセツト/交換時に開けます。 

4 

プリントヘッド（ノズル） 

インクを吐出するところです。外からは見えません。 



名称 

働き 

1 

電源コネクター 

電源コードを接続します。 

2 

通風口 

内部で発生する熱を放出する穴です。設置するときは通風口をふさがないようにして 
ください。 

3 

USB コネクター 

USB ケーブルを接続します。 
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操作パネル（ポタン/ランプ) 


ポタン/ランプ 

働き 

0 

【電源】ボタン 

本製品の電源をオン/オフします。 

電源ランプ 

電源をオンにすると、しばらく点滅した後、点灯します。動作中（データ処 
理中、インクカートリッジ交換中など）は点滅します。 


【用紙/キャンセル】ボタン 

•用紙を給排紙します。通常の印刷時は自動的に給排紙されるため、このボ 
タンを押す必要はありません。 

•印刷中に押すと、印刷を中止して排紙します。 

•エラーの原因を取り除いてからこのボタンを押すと、エラーを解除できま 
す。 

用紙ランプ 

紙なしや紙詰まりなどのエラーが発生したときに点灯/点滅します。 

6 

【インク】ボタン 

•インクカートリッジの交換時、プリントへッドを交換位置に移動させます。 

•インクランプが消灯時に3秒間押したままにすると、プリントへッドのク 
リーニングを行います。 

インクランプ 

インクカートリッジの交換が必要になったときや、インクが残り少なくなっ 
たときに点灯/点滅します。 

Wi-Fi 

[ Wi - Fi ] ボタン 

ネットワーク接続の設定時に使用します。 

4 『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 


【 NW ステータスシート】ボタン 

•ネットワークステータスシートを印刷します。 

4 『ネットワークガイド』（電子マニュアル）-「ネットワーク接続の確認」 

•このボタンを押したまま電源をオンにすると、ネットワーク設定を購入時 
の設定に戻せます。 


左側： NW 1 ランプ（グリーン） 

ネットワークが有効時に点灯します。データ通信中、ネットワーク設定初期 
化中などに点滅します。 

右側： NW 2 ランプ（オレンジ） 



参考 


プリンターのランプ表示について、詳しくは以下のページをご覧くださし、。 
4 「ランプ表示」 104 ページ 
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用紙と CD / DVD のセット 


用紙のセツト 

用紙のセツト方法を説明します。 

使用できる用紙の種類やセツト可能枚数は、以下のページをご覧ください。 
4 「印刷できる用紙」34ページ 


用紙の取り扱い 


•用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 


•用紙は必要な枚数だけを取り出し、残りは用紙のパッケージに入れて保管してください。本製品にセットしたまま放 
置すると、反りや品質低下の原因になります。 


•用紙を複数枚セツトするときは、下図のようによくさばいて紙粉を落とし、整えてからセツトしてください。ただし、 
写真用紙はさばいたり、反らせたりしないでください。印刷面に傷が付くおそれがあります。 



•八ガキサイズの用紙に両面印刷するときは片面に印刷後しばらく乾かし、反りを修正して平らにしてからもう一方の 
面に印刷してください。八ガキは宛名面から印刷することをお勧めします。 



用紙のセツト 

Q - 

重要 

操作（赤で示した）部分以外は触らないでください。 


用紙と CD / DVD のセット 12 
















Epson EP- 4004 ユーザーズガイド NPD4612-00 


1 . 用紙サポートを引き出します。 



2 . 排紙トレイを引き出します。 



3 . エッジガイドをつまみながら、セツトする紙幅よりやや広めの位置まで移動します。 



4 . 用紙を右側に沿わせてセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。 

用紙は印刷する面を手前にして、縦方向にセツトします。エッジガイドは手順3のようにつまみながら動かします。 


用紙と CD / DVD のセット 


13 
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Q - 

参考 

•ハガキは以下の向きでセツトします。 



•封筒は、よくさばいて端をそろえてからセツトしてください。 

膨らんでいるときは平らになるように手でならして、膨らみを取り除いてからセツトしてくださし、。 



•封筒は以下の向きでセツトします。 



以上で終了です。 


用紙と CD / DVD のセット 


14 
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カード/名刺サイズの用紙をセットするときは 

カードサイズ、名刺サイズの用紙をセットするときは、付属のフォトカード/名刺セットホルダを取り付けてからセット 
し On 9 〇 

1 ■フォトカード/名刺セットホルダをエッジガイドに取り付けます。 

ホルダをエッジガイドにかぶせるように載せて、押し込みます。 



エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 


〇 X 



〇- 

重要 

カード/名刺サイズ以外の用紙をセツトするときは、フオトカード/名刺セツトホルダを取り外してください。 


用紙と CD / DVD のセット 


15 
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CD / DVD のセットと取り出し 

CD / DVD のセット方法を説明します。 

〇 - 

参考 

• 「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンター対応」などと表記されている、 12 cm /8 cm サイズの CD/DVD 
メディアまたはブルーレイディスク ( TM ) をお使いください。 

• 印刷できることを確認したメディアの情報は、エプソンのホームページでご案内しています。 

4 http :// www . epson . jp / support / taiou / media / 


CD/DVD のセツト 

Q - 

重要 

•本製品の動作中（電源ランプが点滅しているとき）は、 CD / DVD のセツトを行わないでください。故障するおそ 
れがあります。 

• 用紙がセツトされている場合は取り除いてください。 

上 排紙トレイを開いて、 CD / DVD ガイドを開きます。 

排紙トレイを引き出している場合は、1段目まで縮めた状態にしてください。 





2 . CD / DVD の印刷する面を上にして、付属のトレイに載せます。 

購入時は 「8 cm CD / DVD アタッチメント」がトレイに貼り付いていますので、取り外してからセットしてください。 
8 cm サイズの CD / DVD は、アタッチメントをセツトしてから載せます。 


用紙と CD / DVD のセツト 16 
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12 cm サイズの場合 


8 cm サイズの場合 



3. CD / DVD トレイをプリンターにセツトします。 

CD / DVD ガイドの右側に沿わせてまっすぐ挿入し、三角マークを合わせます。 





左右©レ_ル 
の下を適す 


三角マークを台わせる 
(多少のヌ:レは自動的[こ 
調整される） 


以上で終了です。 


CD/DVD の取り出し 

印刷が終了したら、 CD / DVD トレイを取り出してください。 


用紙と CD / DVD のセット 


17 
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1. 印刷面に触れないように、 CD / DVD トレイを取り出します。 



2 CD / DVD ガイドを閉じます。 



Q - 

重要 

• CD / DVD トレイをセツトしたまま、電源をオン/オフしないでください。故障するおそれがあります。 

• CD / DVD トレイは平らな場所に保管してください。反ったり変形したりすると、動作不良の原因になります。 

以上で終了です。 


用紙と CD / DVD のセット 
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印刷 

印刷の基本 


印刷の手順 

ここでは、 Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 



参考 

Mac OS X での手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 24ページ 


ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 . プリンターに印刷用紙をセットします。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 



3 . アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷設定をします。 


印刷 19 
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全 K 


兔 プリンター TSKD 

&#EPS^ XX-XXKX Vb ド ! [KBoft 網 Docypwrt Wrlft 

SEPS^Ih XX-XKXX (RU) 


■ 準 ii?E 了 r 1 

= 卜： 

ベ -' 

« 部 i 十： 
ar 概^泌 i> 玫 rioK づ (lp 

©^JWHQ> 卜刪 E 

■产 ifiji J 



™«p) I キレ 1 


4. プリンタードライバー（詳細な印刷設定）の画面を表示します。 

ご使用のプリンター名を選択して、[詳細設定]([プ□パティ]など）をクリックしてください。 


全 B | 

$ ブリン安 一 c 泛ご D 

[|frEPS •况 KX-SXKX 

s EPSCifh KX-XKKX I ； FAX；I 


f 元ス US 以ぺ 

ベ-':3103 

-部！] «£>： 1 十 

瑰在<&べづ(山 

c ■ベづ驟设 Tfilfir- □ 部 •fflwwoa 

織激产づ獅 ㈣ し 


[ mSm | [ 和娜」 [ mfmio 


\m 準 ii 开了 

mm ： 

] メレト： 


J ^ r ' Qfcsoft : UPS & xme「t wm 


a - 

参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / kantanprint / 
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5. [基本設定]タブの各項目を設定します。 

• [用紙種類]はプリンターにセツトした用紙の種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」33ページ 

• [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 


■ cS *ホ坟定 10 セ /！^ ■你 

ぁ ，]■: 入り ㈤ ▼ I DUiifflia 致 aim I 

fe 細 _ 

i 匿 EP 3^«£) 

□ 笆 ? 11 正 

伽方娜 |才_卜; >- h ? W - - 

邮サイス 1£> x 121 nm w 

• 3 リ■卜出 

ィ洲 1 : 



[?JSHUSaK；^UJ I a^5±fa(I? I Wer=i^m 


ザ : ^rVy\Dl | 八ルプ 



:蕭此 


: fi * 


]= e ： i,m 
て 至 


卜 AIW 2-tM 味⑥ 


\ m ^~ 


各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の項目上で右クリックすると、ヘルプが表示 
されます。 

6. [ページ設定]タブをクリックして、各項目を設定します。 
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7. 設定が終了したら [ OK ] をクリックします。 


咩 mm ： ㈤ 

發 ヘシ低 

細こ入り邮 ^ ' 3見 • 

却卿 I : 


efiemisi ™ s：m 

|^| %勒 靴 i fP 

El laonutetp 【 e 右反 ifitf ' : 


腿，イス切 fll 210 jcW? mm 
助圖。聯サイス 

G 7 M、*- 卿 riltSTO 

□tfgft け / jranffl 

ITlW + tU ? わ! H 0 

「嫌_运ちつ□， ㈣ ki > 






•1 


| iffin/ll 脚版 



[| [ E^ttKJ 山 I KXX 

[ OK |j[ ^c^ll J I~~w | 


8. アプリケーションソフトの印刷画面で、[印刷]をクリックして印刷を開始します。 


印刷 


22 




























































































Epson EP- 4004 ユーザーズガイド NPD4612-00 






全较 


カン 

麻 プリン穿- 


■；• EF-55N KK-XKKX 


がれ 

F^^er^oft l^PS &k し Tiert \vm 


Sf EPS 冰 XX-XKXX (FWX) 


準;！开了 


: >1 ■パ办應 E ) 


] メレト： 


UigU 定 { レ - 


航 4 K - 卿 


务 すべ 
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1-6 SS 35 

ャ悉娜筇- お^べ，リ箱®^%入力し 


gJ 5 IK £} 


」SW 伯^ UPK 0 


[ キ ル 


印刷が始まると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。 



以上で終了です。 


印刷の中止 

印刷中に表示される画面で[印刷中止]をクリックしてください。 


印刷 23 



































































Epson EP- 4004 ユーザーズガイド NPD4612-00 


£1 EPSON XX-KKSCX- U5&D01 

EPSON ド來 w ント 




A^aiD^237n» 


イン:) « 置 






- aa - 

]CTK 


フ^ J 訶 I ■シル 

IC^HJ iac» ]Q^M 3CW» 


レわ 
KCM 


■ 桃 ft* I 


o - 

参考 

•プリンターの【用紙/キャンセル】ボタンを押すことでも印刷を中止できます。 

•[デバイスとプリンター]または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フオルダーで、ご使用のプリンターのアイコ 
ンを右クリックし、[印刷ジョブの表示]または[開く]をクリックすると、印刷待ちデータが表示されます。 
印刷待ちデータを右クリックして、[キャンセル]または[印刷中止]をクリックすると印刷を中止できます。 


印刷の基本 (Mac OS X ) 


Mac OS X vl0.5.x 〜 vl0.7.x の場合 


ここでは 、 Mac OS X に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1. プリンターに印刷用紙をセットします。 

2. ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 


印刷 24 
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保存 
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3. [プリンタ]を選択し、(または画面下側の[詳細を表示])をクリックしてプリントの詳細設定を表示します。 


プ ■/ ンタ： 


f ElPSON 



プリセット：，欐單_ ：1 

( 7 ) ( PDF t ) { プレビキヤ：/セル ) r :?リント ) 


〇 - 

参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / kantanprint / 



4. 各項目を設定します。 

[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 


印刷 
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プ If ンタ ： EPSON K3£-30<K5£ ； ^ - ^ 



テキスドエデ 〆 ウト 
:□へ V ダとプックをプリント 


([キャンせル：： { ナ J 外、 

5 . [印刷設定]メニューを選択し、[基本設定]タブをクリックして各項目を設定します。 

[用紙種類]はプリンターにセットした用紙の種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」33ページ 
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0双方向中 H 
□ 左右反転 


( キャンセル； 3 "Jiyh ； 

各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の [?] をクリックすると、ヘルプが表示さ 
れます。 


6 . 必要に応じて[カラー詳細設定]タブをクリックして各項目を設定します。 
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7 . 設定が終了したら、 


ブジンタ 
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[プリント]をクリックして印刷を開始します。 
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印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 


^ ^ n • EP5DIM XX-JUKX ¢1 忮〇ジ 3 ブ） 

公 ^ It 

3年 W&T ジ2プ 7 y ン？1一网攀止，:7,イのレベル 


"MfflpltMt プ y ント中 — 
ペー Y s ル 


■名鵪 m 充了 


〇 - 

参考 

印刷の中止方法は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の中止」32ページ 

以上で終了です。 



Mac OS X vlO.4.11 の場合 


ここでは 、 Mac 0 SX に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 . プリンターに印刷用紙をセットします。 

2 - ご使用のアプリケーションソフトのページ設定画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[ページ設定](または[用紙設定]など）をクリックしてください。 
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3 . [対象プリンタ]を選択し、各項目を設定して、 [0K] をクリックします。 

[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 


拉定 ：ページ厲性 



⑦ ひャンセル ) g ok ^ 


4 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 


Wife ブォ■マット_ 


新現 

詫 hi 

抓ぐ" 

9¢¢ 

1逆使5た項 B を問< 

• 

跡じる 


保伊 

ns 

掏名で保存... 

• sf ベてを保存 


峒隞〖こ保存した拭 SI こ戊す 

プ□パティ4表示 

\KP 

ぺージ K 3：... 




〇 - 

参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / kantanprint / 
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r 00 
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5 . [プリンタ]を選択し、各項目を設定します。 



(?) (^ PCtf T ) f ブレビ : !_■) [ フリント ’! 


6 . [印刷設定]メニューを選択し、[基本設定]タブをクリックして各項目を設定します。 

[用紙種類]はプリンターにセットした用紙の種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」33ページ 
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@ ( _PCHF t f プレビ i i '^1- ンセル:: . (■ フリント、 ■ 

各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。プリンタードライバー画面の [?] をクリックすると、ヘルプが表示さ 
れます。 


7 . 必要に応じて[カラー詳細設定]タブをクリックして各項目を設定します。 


プ 1/ンタ： XX-XXKX 
プ U セ7卜： 

— 


_ ws ： ias [ 方ラー KtK 足 1 

カラー明 K : 白防な色®い 

ガンマ： 2,2 

mm-, f 

3ントラスト： 〇 

槪 F 

シアン1〇 
マゼンタ； 〇 

^ xd -' 〇 


ザ 

T-r 


(?) ! pdft ) t プレビ 

& 設定が終了したら、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 
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プリンタ：： " JGC-XXXX _ i 11 

プリセ，卜：! mm m 0 

カラー— 

カラー 明 k : 自然な色 su _ :] 


ガンマ： 2.2 _ 

槪〇 ":— —■ 9 - 

3ントラス!^ 〇 ^ 

彩甿 0 ■:- ^ 

シア〇 - ^ 

マゼンタ： 〇 .し . •サ 


イ 1。，： 〇 -- 0- 


© f rofT >❻レ必一令 


キャンセル： If プリント 1 


m - 

参考 

印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 


a 〇 ^ XX-J0KX 〇’ 


⑤ J ? J 甘 



9SL 

* : ar! 

7y ント中 

sarr>.ple 


以上で終了です。 


印刷の中止 

印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。印刷デー 
夕をクリックして[削除]をクリックしてください。 
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鴯汽 f ラ # EPSC3N XX-XXXX ¢1 t£E> ジ 3 ブ J 


側 7 V ン F モー KS ， Ji サフイ苟レベル 7' J ^ SSt ^ 


身 プリント中， 

ペ-ル 

ftiSt 名挤 



F 1 





〇 - 

参考 

プリンターの【用紙/キャンセル】ボタンを押すことでも印刷を中止できます。 


印刷できる用紙と設定 

2011年10月現在の情報です。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 
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印刷できる用紙 


エプソン製専用紙（純正品) 


用紙名称 

対応サイズ 

セツト可能枚数 

印刷できる面 

写真用紙 

写真用紙クリスピア < 高光沢> 

L 半1」、 KG サイズ、 2L 半1」、 
六切、 A4 

20枚※1 

より光沢のある面 

四切、A3、 A3 ノビ 

10枚※1 

写真用紙<光沢> 

力ード、 L 半1」、 KG サイズ、 
六切、 A4 

30枚※1 

2L 半1」、八イビジョンサイ 
ズ 

20枚※1 

四切、 A 3、 A 3 ノビ 

10枚※1 

写真用紙エント 1 」_<光沢> 

L 半1」、 KG サイズ、 A4 

30枚※1 

2 し 判 

20枚※1 

A 3、 A 3 ノビ 

10枚※1 

写真用紙<絹目調> 

L 判、八ガキ、 A4 

30枚※1 

2 し 判 

20枚※1 

A 3、 A 3 ノビ 

10枚※1 

マット紙 

スーパーファイン紙 

A4 

100枚 

より白い面 

A3、 A3 ノビ 

50枚 

フォトマツト紙 

A4 

30枚 

A3、 A3 ノビ 

10枚 

普通紙 

両面上質普通紙<再生紙> ※2 

A4 

80枚※3 

両面 

A 3 

40枚※3 

バラエティー 

用紙 

スーパーファイン専用ラベルシート 

A4 

1枚 

白い面 

アイ□ンプリントべーパー 

A4、A3 

1枚 

フォトシールフリーカツト 

八ガキ 

1枚 

ミニフォトシール 

八ガキ （16 分割） 

1枚 

コー 

右上 

ナーヵ\ 

に < る面 

印刷面 

ソトが 

) 


※1印刷結果がこすれたりムラになったりするときは1枚ずつセットしてくださし、。 
※之エプソン製の、古紙100%配合の再生紙です。 

※3片面に印刷済みの用紙は30枚までです。 
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市販の用紙 


用紙名称 

対応サイズ 

セット可能枚数 

印刷できる面 


コピー 用紙 

A 6、 A 5、 B 5、 A 4、 Legal 、 

エッジガイドの上 

両面 


事務用普通紙 

Letter 

限まで※1 







普通紙 


B 4、 A 3 

エッジガイドの上 
限の約半分 （5 mm 
厚）まで※1 






■ 




ユ _ ザ _ 定義サイズ 

1枚 



郵便八ガキ※2 

八ガキ 

50枚 

両面 

八ガキ 

郵便八ガキ（インクジエツト紙）※2 

八ガキ 

50枚 


郵便光沢八ガキ（写真用）※2 

八ガキ 

30枚 



往復八ガキ※2※3 

往復八ガキ 

50枚 


封筒 

封筒 

長形3号、4号 

10枚 

両面 


洋形1号、2号、3号、4号 

10枚 

宛名面のみ 


※1片面に印刷済みの用紙は30枚までです。 
※之郵便事業株式会社製。 

※ョ折り目がないものをお使いください。 
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印刷できる用紙サイズ 


2LW 


用紙サイズ名 

サイズ 

力ード 

54 x 83 

名刺 

55 x 91 

L 判 

89 x 127 

2 し 判 

127 x 178 

KG 

102 x 152 

八イビジョン 

102 x 181 

六切 

203 x 254 

四切 

254 x 305 

A 6 

105 x 148 

A 5 

148 x 210 

B 5 

182 x 257 

A 4 

210 x 297 

B 4 

257 x 364 

A 3 

297 x 420 

A 3 ノビ 

328 x 453 

Letter 

215.9 x 279.4 

Legal 

215.9 x 355.6 


(単位： mm ) 



A 3 ノビ 


A3 


IB4 


A4 


B5 


A5 
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参考 


カードサイズ、名刺サイズの用紙をセツトするときは、フォトカード/名刺セツトホルダを使用してください。 
4 「カード/名刺サイズの用紙をセツトするときは」15ページ 



用紙サイズ名 

サイズ 

八ガキ 

100 x 148 

往復八ガキ 

200 x 148 


(单 in : mm ) 





\ 

m 

4号 

/ 

\ 

洋形 

1号 

ノ 


V 

洋形 

2号 

/ 


挪 

3号 



用紙サイズ名 

サイズ 

洋形 1 号 

120 x 176 

洋形 2 号 

114 x 162 

洋形 3 号 

98 x 148 

洋形 4 号 

105 x 235 


(单 in : mm ) 


£ \ 




[ -V 

mm 

3号 


mm 

■4 号 


用紙サイズ名 

サイズ 

長形 3 号 

120 x 235 (フラップ部を除く） 

長形 4 号 

90 x 205 (フラップ部を除く） 


(单 in : mm ) 


使用できない用紙 


次のような用紙はセツトしないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。 
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•波打っている用紙 

•破れている用紙 

•切れている用紙 

<3 

•角が反っている用紙 

•折りがある用紙 

•一度折った往復八ガキ 

'蘇 

•丸まっている用紙 

•反っている用紙 

•穴が3 

> 

1 

5いている月 

く 

目紙 

•写真店などでプリントした写真八ガキや絵八ガキなど、厚い八ガキ 

•シールなどを貼った用紙 

•湿った用紙 


厂 ■■ - ~^ 




一 

厂 


1 

f -1 

| 

r >1 と _ 

: i § 

- y - 7] 

! x 

1 i 

| 

1 

X 

i 

! 3 

! 

i 

: 

: 

! 

i 

父 1 

i 3 i 

\ \ I 

k 1 

! M j 

•のり付けおよび接着の処理 

•二重封筒 

•フラップが円弧や三角形状 

•フラップを一度折った長形 

が施された封筒 

•窓付きの封筒 

の長形封筒 

封筒 


印刷領域 


下図のグレーの領域に印刷されます。ただし本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質が低下することがあります。 


定形紙 


(单 in : mm ) 


通常__時 


四辺フチ H し印明時 
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封筒 


& B 3 号 *4 号 


洋形号 





33 
レ3 


宛名— 



6 S 


(单 in : mm ) 


CD/DVD 


12om CD/DVD 


8om CD/DVD 






eo 


(単位： mm ) 

o — 


重要 


CD レーベル印刷ソフトウェア 「Epson Print CD 」 では、内径は最小 18 mm まで設定可能ですが、設定値によっては 
CD / DVD やトレイが汚れるおそれがあります。印刷する CD / DVD の印刷範囲内で設定してください。 


印刷時の用紙の設定 


各用紙によって印刷時の設定が異なります。印刷設定の[用紙種類]は下表を参考に設定してください。 
表の見方 


[用紙種類]設定 

印刷時にプリンタードライバーやアプリケーションソフトで設定する項目です。 

フチなし対応 

フチなし印刷に対応した用紙です。 
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Epson Color 対応 

エプソンお勧めの写真品質に対応した用紙です。 

Mac OS X vlO .4.11 では' 付属ソフトウェア r E-Photo J で印刷するときのみ Epson Color に対 
応します。 

P . I . M . 対応 

デジタルカメラの色に忠実にプリントする PRINT Image Matching (プリントイメージマッチ 
ング）に対応した用紙です。 

〇 

対応 

- 

非対応 

△ 

フチなし印刷時、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。 


エプソン製専用紙（純正用紙) 

写真用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P.I.M. 対応 

写真用紙クリスピア<高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

〇 

〇 

〇 

写真用紙<光沢> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 

〇 

写真用紙エントリー<光沢> 

EPSON 写真用紙エントリー 

〇 

〇 

〇 

写真用紙<絹目調> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 

〇 


マツト紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P.I.M. 対応 

スーパー ファイン紙 

EPSON スーパー ファイン紙 

A 

- 

- 

フォトマツト紙 

EPSON フオトマツト紙 

〇 

- 

〇 


普通紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P.I.M. 対応 

両面上質普通紙<再生紙> 

普通紙 

A 

- 

- 


バラエティー用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P.I.M. 対応 

スーパーファイン専用ラベルシート 

EPSON スーパーファイン紙 

A 

- 

- 

アイロンプリントぺ_パ_ 

EPSON アイ□ンプリントべーパー 

- 

- 

- 

フォトシールフリーカツト 

EPSON フォトシール 

- 

- 

〇 

ミニフォトシール 

EPSON フォトシール 

- 

- 

〇 
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市販の用紙 
普通紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P.I.M. 対応 

コピー 用紙 

事務用普通紙※ 

普通紙 

A 

- 

- 


※坪量： 64〜 90 g / m 2 厚さ： 0.08〜0.11 mm 

※再生紙はにじむことがあります。 

ハガキ（郵便事業株式会社製） 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P.I.M. 対応 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ 

〇 

- 

- 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

〇 

- 

- 

郵便光沢八ガキ（写真用） 

<宛名面> 

郵便八ガキ 

<通信面> 

郵便光沢八ガキ 

〇 

- 

- 

往復八ガキ 

郵便八ガキ 

- 

- 

- 


封筒 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P.I.M. 対応 

長形3号/4号※1 

封筒 

- 

- 

- 

洋形1号/2号/3号/4号※2 

封筒 

- 

- 

- 


※1 Windows での印刷のみ対応です。 
※之宛名面のみ対応です。 


CD/DVD 

「レーベル面印刷可能」や「インクジエツトプリンター対応」などと表記されている、 12 cm /8 cm サイズの CD/DVD メディ 
アまたはブルーレイディスク ( TM ) をご使用ください。 


種類 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

Epson Color 

対応 

P.I.M. 対応 

CD / DVD 、 ブルーレイディスク ( TM ) 

CD/DVD レー ベル 

- 

- 

- 

高画質対応 CD / DVD 、 ブルーレイディ 
スク （ TM ) ※ 

高画質対応 CD / DVD レーベル 

- 

- 

- 
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※高画質対応のメディアについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / support / taiou / media / 

〇 - 

参考 

•市販のアプリケーションソフトで印刷するときは、[給紙方法： CD/DVD トレイ] (Windows のみ）/ [用紙サイ 
ズ： A 4] / [印刷方向：縦]に設定してください。 

• レーベル面の印刷領域が広いワイドエリアタイプの CD/DVD にも対応しています。 


便利な印刷機能 


「オートフオトフアイン ! EXJ で写真を高画質に 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。 



オートフォトファイン！ EX 機能は、「プリンタードライバー※」または 「 E - Photo 」 で使用できます。機能や使い方につい 
て詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

+ 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」66ページ 
+ 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」70ページ 

※ Mac OSXvlO _4_ ll のプリンタードライバーはオートフォトファイン ！ EX 機能に対応していません。 「 E - Photo 」 から印 
刷してください。 

〇 - 

参考 

Epson Color について 


Epson Color とはエプソンお勧めの写真品質のことです。人物の顔を自動判別し、肌色を中心に写真の色合いをきれ 
いに自動補正する「オートフォトファイン ！ EX 〇※）」と、耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、そ 
して美しい仕上がりを誇る「エプソン純正の写真用紙」を組み合わせることで実現されます。 

※オートフォトファイン！ EX は人物写真だけでなく、風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。 

Epson Color について詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください 0 
4 http :// www . epson . jp / products / colorio / epsoncolor / 
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人物写真に小顔/美白補正を加えて印刷「ナチュラルフェイ 
ス J 

人物写真に小顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。 



ナチュラルフェイス機能は、 「 E - Photo 」 で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧 
ください。 

4 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」70ページ 


P . I . F . フレーム（飾り枠）を付けて写真を印刷 「PRINT 
Image FramerJ 

撮影した写真をいろいろなフレームで飾って印刷できます。 



P _ I . F . フレームの印刷機能は、 「 E - Photo 」 で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご 
覧ください。 

4 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内)」70ページ 

〇 - 

参考 

P . I . F . フレームは、 rE - PhotoJ に登録されているほかに、エプソンのホームページからも入手できます。 

エプソンのホームページ 「PRINT Image Framer 」 

4 http :// www . epson . jp / frame / 
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「プリンタードライバ _ J いろいろなページレイアウト機能 
を使って印刷 

プリンタードライバーのページレイアウト機能を使用すると、拡大/縮小などのさまざまな印刷が簡単にできます。 
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機能や使い方について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 
4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」66ページ 

※画面は Windows を例にしています。 


拡大/縮小印刷 

印刷する用紙に合わせて、印刷データを拡大/縮小して印刷できます。 


4& 






割り付け印刷 

1枚の用紙に2ページまたは4ページのデータを割り付けて印刷できます。 
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ポスター（拡大分割して）印刷 

大きなポスターになるように、印刷データを拡大し複数用紙に分割して印刷できます。 



※ Windows でのみ対応 


両面印刷（手動） 

用紙の両面に印刷できます。 


- ►[fe 


※ Windows でのみ対応 

両面印刷できる用紙 



用紙名称 

サイズ 

両面上質普通紙<再生紙> 

A 4、 A 3 
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用紙名称 

サイズ 

コピー 用紙 

A 6、 A 5、 B 5、 A 4、 B 4、 A 3、 Letter、Legal 

事務用普通紙 

写真用紙<絹目調>八ガキ 

八ガキ 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ（インクジェット紙） 

郵便光沢八ガキ（写真用） 


o - 

参考 

• 両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製両面上質普通紙のご 
使用をお勧めします。 

• EPSON プリンターウィンドウ！3機能が無効になっているとき、両面印刷は使用できません。[ユーティリティー] 
タブの[ドライバーの動作設定]をクリックして [ EPSON プリンターウィンドウ！3を使用する]をチェックして 
ください。 

•用紙の種類や印刷するデータによって、用紙の裏面にインクがにじむことがあります。 

•フチなしで印刷するとき、本機能は使用できません。 


スタンプマークを重ねて印刷 

印刷データに「マル秘」「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 




※ Windows でのみ対応 


文書の印刷 



印刷 
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o - 

参考 

印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」19ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 24ページ 


印刷のポイント 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンターにセツトした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください。 

• [用紙種類]はプリンターにセツトした用紙の種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」33ページ 

• [用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 
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お勧めの印刷機能 

4 「拡大/縮小印刷」44ページ 
4 「割り付け印刷」44ページ 
4 「両面印刷（手動)」45ページ 
4 「スタンプマークを重ねて印刷」46ページ 
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写真の印刷 



印刷のポイント 


適切な画素数の写真データを準備 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。 


同じサイズの用紙に印_すると… 



高画素数で榀影して EP 刷 


低圓素数で撤影して E & 刷 


印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。 


用紙サイズ 

高い印刷品質が得られる画素数 

L 判 

80万画素 （1024 x 768 ピクセル）以上 

八ガキ 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）以上 

KG サイズ 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）以上 

2 L 判 

130万画素 （1280 x 1024 ピクセル）以上 

六切 

300万画素 （2048 x 1536 ピクセル）以上 
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用紙サイズ 

高い印刷品質が得られる画素数 

A 4 

400万画素 （2240 x 1680 ピクセル）以上 

A 3 

700万画素 （3072 x 2304 ピクセル）以上 

A 3 ノビ 

800万画素 （3250 x 2450 ピクセル）以上 


エプソン純正の写真用紙で印刷 

美しさも保存性も高いエプソン純正の写真用紙が、高い写真画質を実現します。インク性能を最大限に引き出し、発色の 
良い美しい仕上がりになります。光沢感と透明感にあふれる「写真用紙クリスピア」をはじめ、各種写真用紙をそろえて 
います。 

4 「写真用紙」40ページ 



※パッケージのデザインは予告なく変更されることがあります。 


^ - 

参考 

Epson Color について 


Epson Color とはエプソンお勧めの写真品質のことです。人物の顔を自動判別し、肌色を中心に写真の色合いをきれ 
いに自動補正する「オートフォトファイン ！ EX (※”と、耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、そ 
して美しい仕上がりを誇る「エプソン純正の写真用紙」を組み合わせることで実現されます。 

※オートフォトファイン！ EX は人物写真だけでなく、風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。オートフォ 
トファイン！ EX について詳しくは、以下のページをご覧ください。 

4 「「オートフォトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」42ページ 

Epson Color について詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください 0 
4 http :// www . epson . jp / products / colorio / epsoncolor / 


写真印刷ソフトウェア 「 E - PhotoJ を使用して印刷 

「 E-Photo (イーフォト)」を使用すると、写真用紙や八ガキなどのさまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できます。 

4 「 E - Photo 」 67ページ 
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Q - 

参考 

市販ソフトウェアでの印刷手順は、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷の基本」19ページ 

なお、フチなしで印刷するときは、以下の設定をしてください。 

•画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してくださし、余白設定のできるアプリケーションソフトで 
は、余白を 「0 mm 」 に設定してください。 

•プリンタードライバーで[四辺フチなし]を有効にしてください。 
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デジタルカメラから USB 接続で印刷 

「 PictBridge 」 対応のデジタルカメラやフオトビューアーから、 USB 接続で直接印刷できます。 
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印刷できるデータは以下の通りです。 


ファイル形式 

JPEG 

画像サイズ 

横： 80〜9200ピクセル 
縦： 80〜9200ピクセル 


印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「 PictBridge 印刷の手順」52ページ 


印刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存 

印刷後の用紙は、印刷品質を保つために以下の点にご注意ください。 

十分に乾燥 

印刷後の用紙は十分に乾燥させてください。よく乾燥させずに保存すると、にじみが発生することがあります。 

Q - 

重要 

乾燥させるときに、以下は行わないようにしてください。 

•直射日光に当てる 
• 印刷面を重ねる 
• ドライヤーなどを当てる 

光や空気を遮断して保存 

印刷後の用紙は、光や空気を遮断することで退色を抑えることができます。乾燥後は、速やかにアルバムやクリアフアイ 
ル、ガラス付き額縁などに入れて保存/展示してください。 

Q - 

重要 

保存/展示するときに、以下は行わないようにしてください。 

• 屋外に展示する 
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•濡らす 


お勧めの印刷機能 


4 「「オートフォトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」42ページ 
+ 「人物写真に小顔/美白補正を加えて印刷「ナチュラルフェイス」」43ページ 
4 「 P . I . F ■フレーム（飾り枠）を付けて写真を印刷 「PRINT Image Framer 」」 43ページ 


PictBridge 印刷の手順 

上 パソコンから印刷していないことを確認します。 

2 . 用紙をセツトします。 

3 - デジタルカメラの電源をオンにして、 USB ケーブルで接続します。 

正常に接続されると、本製品の電源ランプが点滅します。 



〇 - 

参考 

PictBridge に対応していない機器を接続すると、インクランプと用紙ランプが高速点滅します。 

4 . デジタルカメラで印刷する写真を選択し、 EP 刷枚数やレイアウトなどを設定して、印刷を開始します。 


〇 - 

参考 

• デジタルカメラのメニュー名称や操作方法などは、デジタルカメラのマニュアルをご覧ください。 

•印刷面がこすれて汚れる場合は、本製品の電源を一旦オフにし、【インク】ボタンを押したまま【電源】ボタンを 
押してください（電源ランプが点滅し始めたら、ボタンから指を離してください)。 

「こすれ軽減」機能が有効になります。こすれ軽減の設定は、電源をオフにするまで有効です。 
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以上で終了です。 


Web ページの印刷 



t - 

参考 

印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」19ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 24ページ 


印刷のポイント 


ここでは、 「 E-Web Print (イーウェブプリント）」を使って印刷するときと 、 Windows Internet Explorer 8. x と Safari で 
印刷するときのポイントを説明します。 

なお、以下で説明する操作について詳しくは、ソフトウェアまたは各ブラウザーのヘルプをご覧ください。 


Web ぺージ印刷ソフトウェア 「 E-Web Print 」 を使って印刷 

rE-Web Print ] を使用すると、 Web ページをさまざまなレイアウトで印刷することができます。 

4 「 E-Web Print (Windows のみ)」72ページ 



「 E-Web Print 」 は、エプソンのホームページから入手できます。 

岭 http :// www . epson . jp / support / 
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※ Windows でのみ対応 

〇 - 

参考 

対応ブラウザーについて詳しくは、 E-Web Print のヘルプをご覧くださし、。 
4 「 E-Web Print の使い方（ヘルプのご案内)」73ページ 


Windows Internet Explorer 8 .x で EP 刷 

•[印刷プレビュー]の[縮小して全体を印刷する]機能を使用すると、 Web ページを用紙の幅に収まるように自動縮小 
して印刷でぎます。 





• Windows Internet Explorer の初期設定では、 Web ページの背景の色や画像は印刷されません。背景の色や画像を印刷 
するときは、[ツール]-[インターネットオプション]の順にクリックして、[詳細設定]タブの[背景の色とイメー 
ジを印刷する]をチェックしてください。 
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Safari で印刷 

Safari (Mac OS X )の印刷メニューでは、背景イメージをプリントしたり、 Web ページのヘッダーとフッターにある情報 
を印刷したりでき■ます。 
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お勧めの印刷機能 

4 「割り付け印刷」44ページ 


八ガキの印刷 



ri^fe 
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印刷手順は以下のページをご覧ください。 
4 「印刷の基本」19ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 24ページ 


印刷のポイント 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンターにセツトした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください, 

• [用紙種類]はプリンターにセツトした八ガキの種類を選択してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」33ページ 
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[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズ（八ガキのサイズ）を選択してください。 
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フチなしで印刷するときは、文字を用紙の端ぎりきりに配置しない 

フチなし印刷は、データを少し拡大してはみ出させて印刷することで、フチのない印刷を実現しています。そのため、文 
字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、文字が切れる可能性があります。文字は用紙端から少し離して配置することをお勧 
めします。 


X 



mjmi/C 

©めでと3 

心^^ 

x 

KH.XXKJCiCXXKJiK 



XXXXAXXXXXXX 

XKXXXXXXXXKXXSXKX 

XKKXJtKKKKXKKKKJt 
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t - 

参考 

•はみ出し量は、プリンタードライバーで調整することができます。詳しくはプリンタードライバーのヘルプをご 
覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」66ページ 
•本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 


•宛名面に印刷するときは、郵便番号が枠からずれて印刷されてしまうため、フチなし印刷機能は使用しないでく 
ださい。 


両面に印刷するときは、十分に乾かしてから裏面に印刷 

両面に印刷するときに、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクがプリンター 
の□ーラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし)。なお、八ガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 


お勧めの印刷機能 


4 「拡大/縮小印刷」44ページ 
4 「両面印刷（手動)」45ページ 


封筒の印刷 




印刷のポイント 


封筒の状態を確認 

封筒のフラップ（フタの部分）は、封筒の種類によってセット方法が異なります。正しくセツトしてください。 
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長形封筒：フラップを折らずにセット 

洋形封筒：フラップを閉じた状態で左側にしてセット 

セット方法は以下のページをご覧ください。 

4 「用紙のセツト」12ページ 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンターにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください, 
•[用紙種類]は[封筒]を選択してください。 

•[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズ（封筒のサイズ）を選択してください。 


Wliii-dims 
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CD / DVD レーベルの印刷 
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印刷のポイント 


CD レーベル印刷ソフトウェア 「Epson Print CDJ を使用して印刷 

本製品に付属のソフトウェア 「Epson Print CD (エプソンプリントシーディー)」を使用すると、簡単な操作でオリジナ 
ルデザインの CD / DVD レーベルを作成して印刷できます。また、 CD / DVD のジヤケットを作成して印刷することもできま 
す0 


CD / DVD レーベルの印刷範囲は、内径は最小 18 mm まで、外径は最大 120 mm まで設定可能ですが、設定値によっては 
CD / DVD やトレイが汚れるおそれがあります。印刷する CD / DVD の印刷範囲内で設定してください。 

4 「Epson Print CD 」 70ページ 



m - 

参考 

市販ソフトウェアでの印刷手順は、以下のページをご覧ください。 

4 「印刷の基本」19ページ 
4 「印刷の基本 （ MacOSX )」 24ページ 

また、[給紙方法： CD / DVD トレイ] ( Windows のみ）/ [用紙サイズ： A 4] / [印刷方向：縦]に設定してください。 


CD / DVD 印刷時のご注意 

• CD / DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意については、 CD / DVD のマニュアルをご覧ください。 

• CD / DVD への印刷はデータ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、指紋などの汚れや 
傷などによって記録時に書き込みエラーになるおそれがあります。 

• CD / DVD の種類や印刷データによって、にじみが発生することがあります。不要な CD / DVD を使用して試し印刷を行 
し)、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いは24時間以上経過した後の状態を確認してください。 
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• CD / DVD に標準設定で印刷すると、ベたつきなどを抑えるためにエプソン製専用紙より薄い濃度で印刷されます。印 
刷濃度が気になるときは印刷濃度を調整してください。詳しくは 「Epson Print CD 」 のヘルプをご覧ください。 

4 「Epson Print CD の使い方（ヘルプのご案内)」72ページ 

•印刷した CD / DVD は24時間以上乾燥させてくださし、また、印刷面が乾燥するまでは、 CD / DVD を童ねたり、機器に 
セツトしたりしないでください。 

•直射日光を避けて乾燥させてください。 

•印刷面がベたついて乾燥しないときは、印刷濃度が濃いことが考えられます。印刷濃度を調整してください。詳しく 
は 「Epson Print CD 」 のヘルプをご覧ください。印刷面に水滴などが付くと、にじみが発生するおそれがあります。 

•EP 刷位置がずれて CD / DVD トレイ上に印刷されたときや、 CD / DVD の内側の透明部分に印刷されたときは、すぐにふ 
き取ってください。 

• 印刷範囲の設定値によっては CD / DVD やトレイが汚れるおそれがあります。印刷する CD / DVD の印刷範囲内で設定し 
てください。 

• 一度印刷した面に再印刷しても、きれいに仕上がりません。 

•印刷後、 CD / DVD トレイを必ず引き抜いておいてください。プリンターに差した状態で、電源をオン•オフしたり、プ 
リントへッドのクリーニングなどをしたりすると、プリントヘッドとトレイ先端が接触して故障するおそれがありま 
す0 
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ドライバー/ソフトウェア 

プリンタードライバー 
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プリンタードライバーの製品概要 


プリンタードライバーは、アプリケーションソフトの印刷指示に合わせてプリンターを制御するソフトウェアです。 

印刷するときに、アプリケーションソフトの印刷画面からプリンタードライバーの画面を表示して、詳細な印刷設定がで 
きます。プリンタードライバーの設定が適切でないと、印刷品質が低い、用紙からはみ出して印刷されるなど、正常に印 
刷できないことがあります。 

また、パソコンからの操作で、インク残量の目安の確認や、ノズルチェック、ヘッドクリーニングなどのプリンターのメ 
ンテナンスちでき■ます。 

〇 - 

参考 

本製品に付属の 「 E - Photo 」 などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタードライバーの画面で 
詳細な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / kantanprint / 


オートフォトフアイン！ EX で画像を高画質 f 匕 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。 
+ 「「オートフオトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」42ページ 
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いろいろなレイアウトで印刷 

拡大または縮小して印刷したり、1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷したり、いろいろなレイアウトで印 
刷でき■ます。 

4 「「プリンタードライバー」し)ろいろなページレイアウト機能を使って印刷」44ページ 


メンテナンス機能 

パソコンの画面でインク残量の目安やプリンターのエラー状況を確認したり、パソコンからの操作でノズルチェックや 
へッドクリーニングなどのプリンターのメンテナンスをしたりできます。 

4 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」108ページ 
4 「印刷のずれ（ギャップ）調整」112ページ 
4 「プリンターの状態（インク残量/エラーなど）確認」113ページ 


プリンタードライバーの表示方法 


参考 

本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」73ページ 


アプリケーションソフトから印刷するとき 

ここでは、一般的なアプリケーションソフトでプリンタードライバーを表示する方法を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

Windows の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 

2 アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンター名を選択して[プ□パティー]([詳細設定]など） 
をクリックします。 

プリンタードライバーの画面が表示されます。 

Mac OS X V10.5.X 〜 vl0.7.x の場合 

上 ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

2 . [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択し、[プリンタ]右横の!.' 1 (または画面下側の[詳細を表示])を 
クリックします。 

3 . [印刷設定]メニューを選択します。 
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プリンタードライバーの画面が表示されます。 

Mac OS X vlO.4.11 の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

2 . [プリンタ]でご使用のプリンター名を選択します。 

3 . [印刷設定]メニューを選択します。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 


メンテナンス機能を実行するとき 

インク残量の目安の確認やノズルチェック、へッドクリーニングなどのメンテナンスをするときは、以下の手順で行いま 
す0 


〇 - 

参考 

Windows では、デスクトップのタスクバーに登録されているプリンターアイコンからも、プリンターの状態を確認 
したりメンテナンス機能を実行したりでぎます。 

-ダブルクリックすると、プリンターの状態を確認する画面が表示されます。 

-右クリックすると、メンテナンスやドライバーの自動更新などができます。 
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Windows 7 の場合 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順に 
クリックします。 

2 . ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタードライノ（一の画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows Vista の場合 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 
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プリンタードライバーの画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows XP の場合 

1 . [スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと fax ] の順にクリッ 
クします。 

2 . ご使用のプリンターを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタードライバーの画面が表示されます。 

[ユーティリティー]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Mac OS X V 10.6 .X 〜 vl 0.7 .x の場合 

1 . [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとファクス](または[プリントとスキヤン])の順 
にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを選択して、[オプションとサプライ]-[ユーティリティ]-[プリンタユーティリティを 
開く]の順にクリックします。 

ユーティリティー画面 「Epson Printer Utility 」 が表示されます。 

0 ■参考 - 

ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくださ 

い0 

Mac OS X V 10.5 .X の場合 

1 . [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

2 - ご使用のプリンターを選択して、[プリントキューを開く]-[ユーティリティ]の順にクリックします。 

ユーテイリテイー画面 「Epson Printer Utility 」 が表示されます。 



参考 


ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくださ 
い。 


Mac OS X vlO.4.11 の場合 

1 . [八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブ 
ルクリックします。 

2 . ご使用のプリンターを選択して、[ユーティリティ]をクリックします。 

ユーテイリテイー画面 「Epson Printer Utility 」 が表示されます。 



参考 


ご使用のプリンター名が表示されないときは、[プリンターリスト]をクリックして、プリンターを選択してくださ 
い。 
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プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内) 


使い方について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

プリンタードライバー画面の[ヘルプ]または [?] をクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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また、 Windows では、設定項目の上で右クリックして[ヘルプ]をクリックすると、項目の説明が表示されます。 



E-Photo 
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E - PhotO の製品概要 


E-Photo (イーフオト）は、さまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できるソフトウェアです。 


簡単操作で写真を印刷 

印刷イメージのプレビューを見ながら、難しい設定や面倒な操作なしに印刷できます。 
クイックプリント機能を使用すると、クリック1つで印刷できます。 


オートフォトフアイン！ EX で画像を自動補正 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。また、撮影シーン（[標準][人 
物][風景][夜景])に合わせて最適に補正することもできます。 





ナチュラルフェイスで人物写真をきれいに 

ナチュラルフェイス機能を使用すると、人物写真に小顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。 
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写真に P . I . F ■フレーム（飾り枠）を付けて印刷 

写真とかわいらしいフレームを重ねて印刷できます。フレームは、 E - Photo に登録されているもののほかに、オリジナル 
フレームを作成したり、ェプソンのホームページからダウン□ー ドしたりできます。 



E - Photo の起動方法 

〇 - 

参考 

本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。ま 
た、プリンタードライバーをインス!-ールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合 
わせてインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」73ページ 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [ E - Photo ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム ]- [Epson Software ] 
- [ E - Photo ] の順にクリックします。 

〇 - 

参考 

エクスプローラーのツールバーから も E - Photo を起動で きます。 

エクスプローラーを 起動して、パソコンに保存されている画像ファイルを選択し、 エクスプローラーのツールバー 
に表示されている[写真印刷]をクリックします。詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 


Mac OS X の場合 

[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [ E - Photo ] アイコンの順にダブルクリックします。 


ドライバー/ソフトウェア 69 



























Epson EP - 4004 ユーザーズガイド NPD 4612-00 


E - PhotO の使い方（ヘルプのご案内) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださしヽ。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
でぎます。 


Epson Print CD 



Epson Print CD の製品概要 

Epson Print CD (エプソンプリントシーディー）は、音楽や写真、映像などを収めた CD / DVD のレーベルをデザインし 
て CD / DVD に直接印刷できるソフトウェアです。また、ジャケットをデザインして印刷することもできます。 


オリジナルの CD / DVD レーベルをデザイン 

文字や図形を挿入してさまざまな飾りを付けたり、写真を背景として貼り付けたり、レーべ)レをデザインするためのいろ 
いろな機能が搭載されています。また、 Windows では、あらかじめ用意されているテンプレートを利用してより簡単に 
デザインすることもできます。 
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CD / DVD シャケットも印刷 

CD / DVD ケースに添付するジヤケットもデザインして印刷できます。 
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Epson Print CD の起動方法 

雪! - 

参考 

本ソフトウェアをインス I -ールしていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス I -ールしてください。ま 
た、プリンタードライバーをインス!-ールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合 
わせてインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」73ページ 


Windows の場合 

•デスクトップ上の [Print CD ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム ]- [Epson Software ] 
- [Print CD ] の順にクリックします。 


Mac OS X の場合 

•デスクトップ上の [Print CD ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[八ードディスク]-[アプリケーション ]- [Epson Software ] - [Print CD ] 
- [Print CD ] アイコンの順にダブルクリックします。 


Epson Print CD の使い方（ヘルプの C 案内） 

使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし)。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
でぎます。 


E-Web Print (Windows のみ ) 
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E-Web Print の製品概要 

E-Web Print (イーウェブプリント）は、 Web ページをさまざまなレイアウトで印刷することができます。 



参考 


対応ブラウザーについて詳しくは、 E-Web Print のヘルプをご覧くださし、。 
4 「 E-Web Print の使い方（ヘルプのご案内)」73ページ 


E-Web Print の起動方法 

〇 - 

参考 

本ソフトウェアをインス!-ールしていないときは、インターネットに接続してから、付属のソフトウェアディスク 
を使ってインス I -ールしてください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」73ページ 

E-Web Print をインス!ルすると、 E-Web Prin いツールバーがブラウザーに組み込まれます。[まるごと印刷]、[範囲指 
定印刷]、[ブ□グ印刷]のいずれかをクリックします。 


E-Web Print の使い方（ヘルプの C 案内) 


使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧くださし、ヘルプは E-Web Print ツールバーの [ E-Web Print ] メ 
ニューから表示できます。 


ドライバー/ソフトウェアの再インストール 


Windows の場合 

〇 - 

重要 

• 「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス I -ールの前に、インス I -ール済みのドライバー/ソフトウェアを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」75ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバーをインス!-ールするときは、パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源はオフ 
にしてください。プリンターの電源は、インス!-ールの途中に表示される画面の指示に従ってオンにしてくださ 
し、。 
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1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 m [自動再生]画面が表示されたときは、 [ InstallNavi . exe の実行]をクリックします。 

3 - 画面の指示に従って操作を進めます。 

4 . インス!ルするソフトウェアを選択して、[インス!ル]をクリックします。 

[インターネットに接続して、最新版をインス!-ールする]にチェックすると、エプソンのホームページから最新の 
ソフトウェアをダウン□ー ドしてインス I -ールできます。 

この後は画面の指示に従ってください。 



参考 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、許可または続行してください。 

以上で終了です。 


Mac OS X の場合 


プリンタ _ ドライバーのインスト _ ル 



重要 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

• 再インス|-ールの前に、インス I -ール済みのドライバーを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」75ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•パソコンとプリンターを接続して、プリンターの電源はオフにしてください。プリンターの電源は、インス!-一 
ルの途中に表示される画面の指示に従ってオンにしてください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 . [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3 . 画面の指示に従って操作を進めます。 

4 . [ドライバーとユーティリティー]をチェックして、[インストール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

インス!-ール終了後、プリンタリストにプリンタードライバーを追加します。次へ進んでください。 

5 . プリンタリストを表示します。 

Mac OS X V10.5.X 〜 vl0.7.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス](または[プリントとスキヤン])の順にクリックします。 
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Mac OSXvlO .4.11 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

6 . [+] または[追加]をクリックします。 

7 . [デフォルト]または[デフォルトブラウザ]をクリックし、ご使用のプリンター名をクリックして、[追加] 
をクリックします。 

ご使用のプリンターがプリンタリストに追加されたら、画面を閉じてください。 

以上で終了です。 


ソフトウェアのインス I ^ール 



重要 


• 「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、インス I -ールしてください。 
また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 

•再 インス! -ー ルの前に、 インス! -ー ル済みのソフトウェアを削除してください。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」75ページ 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

1 . ソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3 . 画面の指示に従って操作を進めます。 

4 - インストールするソフトウェアを選択して、[インストール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 


ドライバー/ソフトウェアの削除 


Windows 7 / Windows Vista の場合 



重要 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバーを削除するときは、プリンターの電源をオフにしてください。 
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1m [スタート]-[コントロールパネル]の順にクリックします。 

2 . [プ□グラム]の[プログラムのアンインストール]をクリックします。 

3 . 削除するソフトウェアを選択して、[アンインストール](または[アンインストールと変更])をクリックし 
ます。 

この後は画面の指示に従ってください。 



参考 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、許可または続行してください。 

以上で終了です。 


Windows XP の場合 

「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバーを削除するときは、プリンターの電源をオフにしてください。 

上 [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックします。 

2 . [プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

3 . 削除するソフトウェアを選択して、[変更と削除](または[削除])をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

以上で終了です。 



重要 


Mac OS Xの場合 



重要 


•「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオンし、ドライバー/ソフトウェア 
を削除してください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してく 
ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

•プリンタードライバーを削除するときは、プリンターの電源をオフにしてください。 

1 . プリンタードライバーを削除するときは、プリンタリストからプリンターを削除します。 

プリンタリストは以下の手順で表示できます。 
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Mac OS X vl0.5.x 〜 vl0.7.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス](または[プリントとスキヤン])の順にクリックします。 


Mac OSXvlO.4.11 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリツ 
クします。 

2 . ソフトウェアディスクをパソコンにセツトします。 

3 m [ Uninstaller ] をダブルクリックします。 


e ハー 


RPS0W 


〇- 


% , 
Uninst*lltr 



n 




ご使用のプリンターにインス I -ールされているソフトウェアが表示されます。 



参考 


Uninstaller は 、 Download Navigator またはエプソンのホームページからダウン□—ドすることもできます。 
4 http :// www . epson . jp / support / 

4 - 削除するドライバー/ソフトウェアをチェックして、[アンインストール]をクリックします。 

^ fS ^ 

EPSON アンインストー几 mm する v フトウェアを通宄してくださ 
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参考 


• Uninstaller は、ご使用のパソコンにインス!-ールされているエプソン製インクジェットプリンターのドライバー 
をすベて削除します。 

複数のエプソン製インクジェットプリンターをご使用の方で、一部のプリンタードライバーのみを削除するとき 
は、一旦すべてのプリンタードライバーを削除した後、ご使用のプリンタードライバーを再インス!-ールしてく 
ださい。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」73ページ 

•ソフトウェアー覧に表示されないソフトウェアは、 Uninstaller では削除できません。[アプリケーション ]- [Epson 
Software ] フオルダーから、ソフトウェアのアイコンを[ゴミ箱]フオルダーにドラッグ&ドロップして削除し 
てください。 

以上で終了です。 


ドライバー/ フアームウェア/ソフトウェアの 
更新 

ドライバー/ファームウェア/ソフトウェアを更新することによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることが 
あります。最新版をダウン□ードしてご使用いただくことをお勧めします。 



参考 


最新版に更新する前に、ご使用のパソコンとプリンターが通信可能な状態になっており、かつご使用のパソコンが 
インターネットに接続されていることを確認してください。 

なお、すでに最新版がインス!-ールされているときは、ドライバー/ファームウェア/ソフトウェアの更新はできま 
せん。 


ドライバニ/フアームウェアの更新 


Windows の場合 

Windows では、スタートメニューやプリンタードライバーの画面からドライバー/ファームウエアを更新できます。 

• スタートメニューから 更新 

[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム]- [ EPSON ] - [EPSON XX - XXXX ] -[ドライバー自動更新] 
の順にクリックしてください。 

•タスク バーから 更新 

タスクノ（一に登録されているプリンターアイコンを右クリックし、[ドライノ（一自動更新]をクリックしてください。 
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■的 a ® ini 


o - 

参考 

•タスクバーからの更新は、 「 EPSON プリンターウィンドウ！3を使用する」設定になっているときに使用できます。 

•[ドライバー自動更新のプ□パティ]をクリックすると、アップデートの方法と自動アップデートの周期を設定で 
ぎます。 

• プリンタードライノ（一の画面から更新 

[ユーティリティー]タブをクリックして、[ドライバー自動更新]をクリックしてください。プリンタードライバー 
の画面は、以下のページをご覧になって表示してください。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」64ページ 


^ EPSON XX-KXXX 
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yp " イ ^ « 作 ! 〒示 L5 す 
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~ 1 MiS す 
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1 或 ド抓 :- 白贼粘 1 

Version KXK 


[ OK ] f 和卿 I [ へ1しプ ] 


•ソフトウェアディスクから更新 

ソフトウェアー覧の画面で更新（インス!-ール）したいソフトウェアをチェックし、[インターネットに接続して、最 
新版をインス!-ールする]にチェックすると、エプソンのホームページから最新のドライバーをダウン□ードしてイ 
ンス I -ールできます。 

4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!ル」73ページ 
それぞれ、画面の指示に従って、ドライバー/ファームウェアを更新してください。 
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Mac OS X の場合 

MacOSX では、ソフトウェア•アップデートまたは Download Navigator からドライバー/ファームウェアを更新できます。 

•エプソンのホームページまたはソフトウェア • アップデートから更新 
最新のプリンタードライバーは 、 Mac OS X vlO .4.11 〜 Mac OS X vl 0.5. x の場合はエプソンのホームページからダウ 
ン□ー ドしてインス I -ールできます。 

MacOSX V10.6.X 〜 V10.7.X の場合は、 MacOSX に付属のソフトウェア • アップデートからダウン□ー ドしてインス 
I -ールできます。[アップル]メニュー-[ソフトウェア•アップデート]の順にクリックしてください。 


• Download Navigator から更新 

最新のファームウェアは 、 Download Navigator からダウン□—ドしてインス!ルできます。[八ードディスク]-[ア 
プリケーション ]- [Epson Software ] - [Download Navigator ] アイコンの順にダブルクリックしてください 。 Download 
Navigator がインス!ルされていないときは、付属のソフトウェアディスクからインス!ルしてください。 

それぞれ、画面の指示に従って、ドライバー/ファームウェアを更新してください。 


ソフトウェアの更新 

ソフトウェアディスク （ Windows ) または Download Navigator ( MacOSX ) を使うか、エプソンのホームページから最 
新版をダウン□ー ドしてください。 

呤 http :// www . epson . jp / support / 
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その他の機能 


プリンターの共有 

複数のパソコンがネットワークで接続されているときに、プリンターの共有機能を利用すると、 USB 接続したプリンター 
に、ほかのパソコンから印刷することができます。 

プリンターを USB で直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバーの役割をします。ほかのパソコンは、 
プリントサーバー機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバー機を経由してプ 
リンターを共有することになります。 



プリンター共有の設定方法は、エプソンホームページの「よくあるご質問 （ FAQ )」 ページをご覧ください。 

， http :// www . epson . jp / support / faq / 


〇 - 

参考 

本製品をネットワークプリンターとして無線 LAN で接続するときは、『準備ガイド』（紙マニュアル）の裏面をご覧 
ください。 
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トラブル解決 


用紙が詰まった 

用紙が詰まっている（紙片がちぎれて残っている）箇所を順番に確認して取り除きます。パソコン画面にメッセージが表 
示されているときは、メッセージの指示に従ってください。 





△注意 


製品内部に手を入れて用紙を取り出すときは、プリンター本体のボタンには触らないでください。また、突起 
などでけがをしないように注意してください。 


〇- 

重要 

•用紙はゆっくりと引き抜いてください。勢いよく引っ張ると、本製品が故障することがあります。 

•操作（赤で示した）部分以外は触らないでください。特に、内部の半透明の部品に触れると動作不良につながる 
おそれがあります。 

•キャリッジ（インクカートリッジセット部）横の白いケーブルには絶対に触らないでください。 


内部を確認 

1 . プリンターカバーを開けます。 

2 . 詰まった用紙をゆっくりと引き抜きます。 
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3 . プリンターカバーを閉めます。 


給紙口を確認 


詰まった用紙をゆっくりと弓 I き抜きます。 



排紙トレイの奥を確認 

詰まった用紙をゆっくりと弓 I き抜きます。 
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以上で終了です。 


給紙/排紙ができない 

Q - 

斜めに給紙される/重なって給紙される/用紙が給紙されない/用紙が排出されてしまう 

次の内容を確認して対処してください。 

•用紙を正しくセットしてください。 

4 「用紙のセット」12ページ 
特に、以下の点をご確認ください。 

•エッジガイドを用紙の側面に合わせたか。 

•排紙トレイは閉まったままになっていないか。 

•本製品で印刷できる用紙をお使いください。 

4 「印刷できる用紙と設定」33ページ 

•水平な場所に設置されているか、使用環境に問題がないかをご確認ください。 

4『準備ガイド』（紙マニュアル） 

4 「総合仕様」122ページ 

• 製品内部の□ーラーが汚れている可能性があります。 

お使いのエプソン製専用紙にクリーニングシートが添付されているときは、クリーニングシートを使って□ーラーを 
クリーニングしてください。 

クリーニングは、以下のページの「普通紙」を「クリーニングシート」に読み替えて行ってください。 

4 「プリンター内部の清掃」119ページ 
クリーニングシートは以下からお買い求めいただけます。 

エプソンダイレクトく http :// www . epson . jp / shop / > 

商品名： PX / PM 用クリーニングシート 


Q 

CD / DVD トレイが送られない/ CD / DVD トレイが排出されてしまう 

次の内容を確認して対処してください。 
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• CD / DVD を正しくセットしてください。 

4 「 CD / DVD のセットと取り出し」16ページ 
特に、以下の点をご確認ください。 

•排紙トレイの引き出し部が収納されているか。 

• CD / DVD トレイの挿入時、左右のレールの下を通したか。 

• CD / DVD トレイと本体側の三角マークを合わせたか。 

•本製品の動作中は CD / DVD トレイを挿入しないでください。プリントヘッドが接触して損傷するおそれがあります。 
動作が終了してから、トレイをセットしてください。 

•本製品の動作中に印刷を実行すると、 CD / DVD トレイが排出されます。動作が終了してから、トレイをセットし直し 
てください。 


印刷できない 

印刷を開始しても何も印刷されない、プリンターが動作しないときは、以下の項目をご確認ください。 


チェック1プリンターをチェック 



Q 

プリンターのランプが点灯または点滅していませんか？ 

用紙ランプやインクランプが点灯または点滅しているときは、プリンターに何らかのエラーが発生しています。また 、 NW 
ランプ1(グリーン）や NW ランプ2 (オレンジ）が点滅しているときは、ネットワーク関係のエラーが発生した可能性 
があります。 

プリンターのランプ表示についての詳細説明は、以下のページをご覧ください。 

4 「ランプ表示」104ページ 


Q 

プリンターとパソコンを接続している USB ケーブルが抜けていませんか？ 

USB ケーブルがしっかり接続されているかご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かご確認ください。 

Q - 

プリンターとパソコンの間に、プリンター切替器やプリンターバッファーなどを接続していませんか？ 
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プリンター切替器やプリンターバッファーなどを使用していると、印刷できないことがあります。印刷できないときは、 
プリンター切替器やプリンターバッファーを取り外して、プリンターとパソコンを直接接続してください。 

Q - 

USB 八ブを使用しているときに、使い方は正しいですか？ 

USB 八ブは仕様上5段まで縦列接続できますが、プリンターと接続するときは、パソコンに直接接続された1段目の八 
ブに接続してください。また、それでも印刷できないときは、 USB 八ブを外して、プリンターとパソコンを直接接続し 
てください。 

また、 USB 八ブがパソコンに正しく認識されているかもご確認ください。 

以上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認ください。 


チェック2パソコンをチェック 



/// 1 \\\ 


Windows の場合 

Q - 

パソコンの画面にエラーメッセージが表示されていませんか？ 

パソコンの画面にエラーメッセージが表示されているときは、プリンターに何らかのエラーが発生しています。 
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•画面に対処方法が表示されているときは、その対処方法に従ってエラーを解決してください。 

•画面に対処方法が表示されていないときは、次の項目をご確認ください。 

9 - 

ご使用のプリンターが「通常使うプリンター」の設定になっていますか？ 

1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーを表示します。 

Windows 7の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順にクリツ 
クします。 


コンビ夕一 
=] ント□■ルパネル 
デパイスとプ ター 

~レプと你一卜 


> "9 ■ベて①^コクラム 





八 ードウ エアと サウンド 

デノ t イスとプリンター®表示 | 

デバイスの追加 


Windows Vista の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows XP の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンターアイコンにチェックマークが付いているか確認します。 
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回 

色 i 、 广 越 八■ドウ立アとサウンド ► F バイスとプ■ノ 

-]+ fll ヂバイス C プ■ノン P —の fw 


rAYao ?*® プぬヲ-ぬ助 i 

5:哪 



> デパイ; M 2) 


ブリ>ターと FAX (3) 


本ユーこ C tt? ド寿ユメント 


fix 

^ J ,. 斗ユーにユメ；^卜 

プリンター： ^ 9~,7 


kps mw 

•二一 c u »[) ド夺ユ 〆 > 卜 
"W 身 プ_』>?-: i ■先了 



ss^ms 


※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

3 . チェックマークが付いていないときは、アイコンを右クリックし、[通常使うプリンターに設定]をクリック 
してチェックを付けます。 



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

Q 

印刷待ちのデータはありませんか？ 


1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーで、ご使用のプリンターのア 
イコンを右クリックし、[印刷ジョブの表示]をクリックします。 

Windows Vista/Windows XP では、プリンターアイコンを右クリックして、[開く]をクリックします。 
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※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

2 . 印刷待ちのデータが残っているときは、データを右クリックして、[キャンセル]または[印刷中止]をクリツ 
クします。 



〇 - 

参考 

印刷待ちデータを削除できないときは、一旦プリンターの電源をオフにし、パソコンを再起動してください。再起 
動後、もう一度印刷待ちデータの削除を実行してください。削除が完了したら、再度プリンターの電源をオンにし 
てください。 

Q - 

プリンターが一時停止の彳犬態になっていませんか？ 

Windows 7の場合 

[デバイスとプリンター]フオルダーにあるご使用のプリンターアイコンが[プリンター：一時停止]と表示されている 
ときは一時停止の状態です。 
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※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

プリンターアイコンを右クリックして[印刷ジョブの表示]を選択し、[プリンター]-[一時停止]をクリックしてチエツ 
クを外してください。 



共 HCH レ 

プリ ンター鼉ォ75インて■至年す t ( V ) 
ブ tl バテイ ( ft ) 

^DE-(C) 


Windows Vista/Windows XP の場合 

[プリンタ](または[プリンタと FAX ] ) フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[印刷の再 
開]と表示されているときは一時停止の状態です。[印刷の再開]をクリックしてください。 
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Q 

プリンターが[オフライン]の状態になっていませんか？ 

Windows 7の場合 

[デバイスとプリンター]フオルダーにあるご使用のプリンターアイコンが[プリンター：オフライン]と表示されてい 
るときはオフラインの状態です。 



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

プリンターアイコンを右クリックして[印刷ジョブの表示]を選択し、[プリンター]-[プリンターをオフラインで使用 
する]をクリックしてチェックを外してください。 
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兵可レ- 

75インて■至年 T 

ブ ti パティ饵） 


Windows Vista/Windows XP の場合 

[プリンタ](または[プリンタと FAX ]) フォルダーにあるご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[プリンタを 
オンラインで使用する]が表示されているときは、オフラインの状態です。[プリンタをオンラインで使用する]をクリツ 
クしてください。 



Q 

USB 接続時に、印刷先（ポート）の設定が USB 以外に設定されていませんか？ 

印刷先が [ LPT 1 (プリンターポート)]などの間違ったポートに設定されていると印刷できません。印刷先が USB ポート 
に正しく設定されているかご確認ください。 
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1 . [デバイスとプリンター](または[プリンタ]/ [プリンタと FAX ]) フォルダーにあるご使用のプリンターア 
イコンを右クリックして、[プリンターのプロパティ](または[プ□パティ])をクリックします。 



※表示されるプリンターアイコンが異なることがあります。 

2 . 印刷先（ポート）の設定を確認します。 

[ポート]タブをクリックして 、 [USBxxx EPSON XX-XXXX (ご使用のプリンター名)]が選択されていることを確認 
しよ3 〇 

「 USBxxx 」 の x には数字が入ります。 


4-! EfiSON XX - KXXX のプコパテイ 
\±& Ijm 「 *-卜 1 脚 _^ f I 1 


ド#ニメン ki . 子1_.〇朽ク又ザ m ' ワ d ポ - 啤ぅ5_ 用可 it ? をの 


M - i 1 

□ COM 4: 

□ FILE; 

:: LPT 1： 

□ LPTi ： 

厂 lpt ^. 

k 區 

. SP 5 P ... 


シルボ-卜 
3?心/ ■& 力 

^>9 - ポ暨卜 

カルボ - S ' 
JZJk2 一 4 一 匕 


US 6 か 




为>?- 


パ - ■siatncn … ] I ボ -^ 〇 ^ ぬ … 


回 ¥x7imo.- 

D ブル?-プ ，ル m 功に すが K ) 


[ OK ] I 和娜1 謹 AJ 


〇 - 

参考 

[ポートの追加]によるポートの設定はしないでください。 
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以上を確認しても印刷できないときは、プリンタードライバーを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」75ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」73ページ 


Mac OS X の場合 

a - 

印刷のステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

ご使用のプリンターの印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないことをご確認ください。 


1 . プリンタリストを表示します。 

Mac OS X V10.5.X 〜 vl0.7.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス](または[プリントとスキヤン])の順にクリックします。 

Mac OSXvlO.4.11 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

2 . ご使用のプリンターをダブルクリックします。 


« r> 


プソントとフアクス 


I < [ s > j [ すべてを崁沅 





EPSOU 


プ W トギ聞く. 


オプションとサプライ.. 


mm 


tPSQ ^ K £-» 


土中 


ーネ，トワークでこのプリンタ帝技有：;_ 


子フル ihffl プリンタ： 


デフオルト® PPJ 崁サイズ； A 4 


jj 3E1ETS ないよ， t するカギそクリブクし SL す， ® 

3 . [プリンタを再開] ( MacOS ) Cvl 0.4.11 の場合は[ジョブを開始])をクリックします。 
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H 〇 

d EKDN Jffl-XXXX (1 乜〇ジ 3 ブ〕 

㈠. 

© J Q 

上 

•V 



宙醉 >3 プ，嘹 

7V ン F モ用 H 

サ 7, ィのレペル 

7V 


^ プ 1 J ンタを一 _ 止中 



_ 味龙 _ 


_ SIJI 

_ *7 _ 





以上を確認しても印刷できないときは、プリンタードライバーを一旦削除して、インス!-ールし直してください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」75ページ 
4 「ドライバー/ソフトウェアの再インス!-ール」73ページ 


印刷品質/結果が悪い 

印刷品質が悪い（かすれる/スジが入る/色合いがおかしい/にじむなど)、印刷面がこすれる/汚れる、印刷位置がずれ 
る/はみ出すときは、以下の項目をご確認ください。 


チェック1印刷品質が悪い 



4 「 EP 刷品質/結果が悪い-チェック1 EP 刷品質が悪い」96ページ 


トラブル解決 95 

















Epson EP- 4004 ユーザーズガイド NPD4612-00 


チェック 2 印刷面がこすれる/汚れる 




4 「 EP 刷品質/結果が悪い-チェック2 EPfil 」 面がこすれる/汚れる」99ページ 


チェック3印刷位置がずれる/はみ出す 


4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」101ページ 


印刷品質/結果が悪い-チェック1印刷品質 
が悪い 


かすれる/スジが入る 色合いがおかしい にじむ 
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プリンターをチェック 

Q - 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。 

ノズルチェック機能を使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはへッドクリーニングをして 
ください。 

4 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」108ページ 

Q - 

インクカートリッジは純正品以外を使用していませんか？ 

本製品のプリンタードライバーは純正インクカートリッジを前提に色調整されています。純正品以外を使用すると、印刷 
品質が低下することがあります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 

インクカートリッジの交換について詳しくは、以下のページををご覧ください。 

4 「インクカートリッジの交換」115ページ 


Q 

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6力月以内に使い切ってください。 
未開封の推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱をご覧ください。 

Q - 

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップ（ずれ）が発生していませんか？ 


本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方 
式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移 
動するときの印刷位置がずれて、縦の s 線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になったりすることがあります。 
ギャップ調整機能を使用して、印刷のずれ（ギャップ）を調整してください。 

4 「印刷のずれ（ギャップ）調整」112ページ 

Q - 

出力装置（ディスプレイ、プリンター）の発色方法の違いによる差です 

ディスプレイ表示の色合いとプリンターで印刷したときの色合いは、発色方法が違うため、差異が生じます。 


トラブル解決 97 
















Epson EP- 4004 ユーザーズガイド NPD4612-00 


用紙をチェック 

Q - 

写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

文字に比べ印刷面積の大きい写真などを普通紙に印刷すると、インクがにじんだり、印刷物に等間隔で線が入ることがあ 
ります。写真などを印刷するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 

Q - 

用紙の表裏を間違えて印刷していませんか？ 


エプソン製専用紙に印刷するときは、表面に印刷してください。 

印刷用紙のセット方法について詳しくは、以下のページをご覧ください。 
4 「用紙のセツト」12ページ 


Q 

印刷後、写真用紙などの専用紙を重なった彳犬態で放置していませんか？ 

印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 


印刷設定をチェック 

Q - 

プリンターにセットした用紙の種類と印刷設定の[用紙種類]は合っていますか？ 

プリンターにセットした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]が合っていないと、印刷品質が悪くなります。印刷設定 
をご確認ください。 

4 「印刷できる用紙と設定」33ページ 


Q 

印刷品質を低いモードに設定していませんか？ 

印刷品質を高いモード（[きれい]など）にして印刷してみてください。 

Q - 

色補正に「オートフォトファイン！ EX 」 を選択していますか？ 

オートフォトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して補正します。このため、被写体の配置を換えた（回転、拡大 
/縮小、トリミングなど）画像では色合いが変わることがあります。フチなし印刷とフチあり印刷でも被写体の配置が換 
わるため、色合いが変わることがあります。また、画像内のピントが合っていない箇所では不自然な階調が生じることが 
あります。色合いが変わったり不自然な階調が発生したりするときは、オートフォトファイン！ EX 以外のモードで印刷し 
てください。 

Q - 

CD / DVD に印刷するときに、印刷濃度を調整してみてください 
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CD/DVD 印刷時に印刷濃度が濃かったり薄かったりするときは、 Epson Print CD で印刷濃度を調整して印刷してみてくだ 
さい。 

詳しくは Epson Print CD のヘルプをご覧ください。 

4 「Epson Print CD の使い方（ヘルプのご案内)」72ページ 


印刷データをチェック 

Q - 

写真を印刷するときに、解像度の低い（画素数の少ない）データを印刷していませんか？ 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。 

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。 

4 「適切な画素数の写真データを準備」48ページ 

なお、 Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合が多く、ディスプレイ上できれいに見えて 
も、印刷すると期待した印刷品質が得られないことがあります。 

Q - 

Web ページを印刷していませんか？ 


Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合が多く、ディスプレイ上できれいに見えても、印 
刷すると期待した印刷品質が得られないことがあります。 


以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

4 「 EP 刷品質/結果が悪い-チェック2 EPfil 」 面がこすれる/汚れる」99ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」101ページ 


印刷品質/結果が悪い-チェック2印刷面が 
こすれる/汚れる 
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プ u ンターをチェック 

Q - 

プリンター内部が汚れていませんか？ 

用紙に□ーラーの汚れが付いたときは、用紙を通紙（給紙/排紙）してプリンター内部を清掃してください。 
プリンター内部の清掃について、詳しくは以下のページをご覧ください。 

4 「プリンター内部の清掃」119ページ 


用紙をチェック 

Q - 

反りのある用紙や、端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？ 

反りのある用紙や、端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントヘッドが用紙をこすることがあります。 
用紙の反りやバリを修正してからプリンターにセットしてください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 

Q - 

封筒が膨らんでいませんか？ 

封筒に印刷する場合、封筒が膨らんでいると、プリントヘッドが用紙をこすることがあります。 

封筒の膨らみを取り除いてからセットしてください。 

4 「用紙のセツト」12ページ 


Q 

両面に印刷するとき、印刷した面を十分に乾かさずに、裏面に印刷していませんか？ 

両面に印刷するときに、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクがプリンター 
の□ーラーに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してくださし)。また、八ガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 

Q - 

ご使用のプリンターで印刷できない用紙を使用していませんか？ 

ご使用のプリンターで印刷できる用紙を使用してください。 

4 「印刷できる用紙と設定」33ページ 


Q 

用紙を横方向にセツトしていませんか？ 

横方向にセツトして印刷すると、印刷面がこすれることがあります。 
往復八ガキ以外の用紙は、縦方向にセツトしてください。 

Q - 

印刷後、写真用紙などの専用紙を重なった状態で放置していませんか？ 
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印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 

用紙のパッケージやマニュアルなどに記載されている注意事項をご確認ください。 


印刷設定をチェック 


Q 

フチなしで印刷するときに、フチなし印刷推奨以外の用紙を使用していませんか？ 

フチなし推奨以外の用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れることがあります。 
フチなし印刷推奨の用紙を使用することをお勧めします。 

4 「印刷できる用紙と設定」33ページ 


Q 

こすれ軽減機能を使用して印刷してみてください 

印刷結果がこすれて汚れるときは、[こすれ軽減]機能を使用して印刷してみてください。 

詳しくはプリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」66ページ 

〇 - 

重要 

[こすれ軽減]機能は、印刷こすれが発生したときのみご使用ください。なお、こすれ軽減機能を使用すると印刷速 
度が遅くなることがあります。 


以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 

+ 「印刷品質/結果が悪い-チェック1 E 卩刷品質が悪い」96ページ 
4 「印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置がずれる/はみ出す」101ページ 


印刷品質/結果が悪い-チェック3印刷位置 
がすれる/はみ出す 
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プ u ンターをチェック 

Q - 

用紙をセットするときに、エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

エッジガイドを用紙の側面に合わせないと、用紙がまっすぐ給紙されません。 

エッジガイドは用紙の側面に合わせてください。 

Q - 

カード/名刺サイズの用紙に印刷するとき、フォトカード/名刺セットホルダを使用していますか？ 

カード/名刺サイズの用紙に印刷するときは、フォトカード/名刺セットホルダを使用してください。 
+ 「カード/名刺サイズの用紙をセツトするときは」15ページ 


印刷設定をチェック 


Q 

印刷設定の[用紙サイズ]とプリンターにセツトした用紙のサイズが異なっていませんか？ 

印刷設定の[用紙サイズ]と、プリンターにセツトした用紙のサイズが異なっていると、印刷位置がずれたり、はみ出し 
たりして印刷されます。 

プリンターにセツトする用紙を印刷設定の[用紙サイズ]に合わせるか、プリンターにセツトした用紙に合うようにデー 
夕を拡大/縮小して印刷してください。 

拡大/縮小印刷について詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」66ページ 


Q 

フチなし印刷をしていませんか？ 

フチなし印刷では印刷データを用紙サイズより少し拡大して印刷するため、用紙からはみ出た部分は印刷されません。 
はみ出し量を調整してみてください。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご覧ください。 

4 「プリンタードライバーの使い方（ヘルプのご案内)」66ページ 


Q 

トリ s ングして印刷していませんか？ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、アプリケーションソフトによっては、 
用紙の縦横比に合うように、自動で写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）して印刷することがあります。 
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写真テータ 



L 判 



Web ページを印刷していませんか？ 


Web ページを印刷するとページが用紙の幅に収まらず、ページの右側が欠けて印刷されることがあります。これは、ホー 
ムページが印刷のことを考えて制作されていないためです。 

ページを用紙の幅に収めて印刷するには、以下のページをご覧ください。 

4 「 Web ページの印刷」53ページ 


以上を確認しても印刷品質/結果が悪いときは、以下のページをご覧ください。 
+ 「印刷品質/結果が悪い-チェック1 E 卩刷品質が悪い」96ページ 
4 「 EP 刷品質/結果が悪い-チェック2 EPfil 」 面がこすれる/汚れる」99ページ 


印刷時のその他のトラブル 



「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」と表示される 



巍 S 速では ない USD ハブ tfRC してい碱 疰 IKB tJMA x 1 

飄纖 娜； | 

1 



ル f - 


ご使用のパソコンまたは八ブは Hi-Speed USB に対応していません。 Hi - Speed に対応していないパソコンや八ブでも本製 
品をお使いいただけますが、印刷が停止したり遅くなったりすることがあります。 

詳細は、表示されたメッセージをクリックしてください。 



へッドクリーニングが動作しない 


プリンターにエラーが発生するとへッドクリーニングはできません。エラーを解除してください。 

また、インク残量が少ないときにもへッドクリーニングはできません。新しいインクカートリッジに交換してください。 
交換について、詳しくは以下のページをご覧ください。 

4 「インクカートリッジの交換」115ページ 



連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 
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高温による製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 

連続印刷中に印刷速度が極端に遅くなったときは、印刷を中断し電源オンの状態で30分以上放置してください。印刷を 
再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 

※印刷速度が遅くなっても、印刷を続けることはできます。 

※電源をオフにして放置しても、印刷速度は回復しません。 

Q - 

漏浅電流について 

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。このようなときには、プリ 
ンターを接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。 


電源が入らない/切れない 

Q - 

電源が入らない 

電源ランプが点滅/点灯しない 

•【電源】ボタンを少し長めに押してください。 

•電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 

•壁などに固定されているコンセントに直接接続してください。 

Q - 

電源が切れない 

【電源】ボタンを少し長めに押してください。 

それでも電源が切れないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、プリントへッドの乾燥を防ぐた 
め、電源を入れ直して【電源】ボタンでオフにしてください。 


ランプ表示 

本製品の状態をランプの点灯、点滅によって確認することができます。エラーが発生したときは、下表の通り対処してく 
ださい。なお、パソコン画面でもエラーの詳細が表示されますので、合わせてご確認ください。 

4 「プリンターの状態（インク残量/エラーなど）確認」113ページ 


イラスト凡例 

ランプの状態 

〇 

点灯 


〇 

消灯 


* 

点滅 

(ピカーピカー） 

* 

高速点滅 

(ピカツピカツピカツピカツ） 
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正常な状態 


口ーカル ( USB ) 接続 


電源ランプ（グリーン） 

状態 

m 

印刷待ちの状態です。 

点*了 



本製品が動作中（電源オン時の初期動作中/印刷中/インクカートリッジ交換中/ヘッドク 
リーニング中/給排紙中/デジタルカメラ接続中など）です。 

点滅 


塞 

本製品が終了処理をしている状態です。数秒間待つと消灯します。 

高速点滅 



ネットワーク接続（正常状態) 


NW 1 ランプ（グリーン） 

状態 

m 

無線 LAN が有効の状態です。 


点灯 




左側： NW 1 ランプ 
(グリーン） 

電源ランプ 
(グリーン） 

状態 

• 

• 

ネットワークの通信中です。 

点滅 

点滅 



左側： NW 1 ランプ 右側： NW 2 ランプ 

(グリーン） （オレンジ） 

状態 

• i 

交互点滅 

• 電源オン時の初期動作中です。 

• A 0 SS または WPS (プッシュボタン）の設定中です。 

• • 

同時点滅. 

•ファームウェアのアップデート準備中またはキャンセル中 
です。 

• WPS (PIN コード）の設定中です。 
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エラーの 状態 


ランプ 

状態 

対処 

D.ffi 

iSfT 

用紙がセットされていません。または用紙が 
重なって給紙されています。 

用紙を正しくセットして、【用紙/キャンセル】 
ボタンを押してください。 

4 「用紙のセット」12ページ 

CD/DVD 印刷時に、 CD/DVD トレイがセットさ 
れていません。 

CD/DVD トレイを正しくセットして、【用紙/ 
キャンセル】ボタンを押してください。 

4 「CD/DVD のセット」16ページ 

D.® 

Hi 

用紙が詰まりました。 

以下のページをご覧になって、詰まっている 
用紙を取り除いてください。 

4 「用紙が詰まった」82ぺージ 

. fSM 

CD/DVD 印刷時に、 CD/DVD トレイが詰まりま 
した。 

CD/DVD トレイを手でゆっくりと引き抜き、 
【用紙/キャンセル】ボタンを押してください。 


排紙トレイが閉じています。 

排紙トレイを開いてください。 

CHS 

カードサイズまたは名刺サイズの用紙が横方 
向にセットされたため、詰まりました。 

以下の手順で詰まっている用紙を取り除いて 
ください。 

* 

B 速点滅 


(1) 詰まった用紙と同じサイズの用紙をもう 

1枚、縦方向にセットします。 

(2) 【用紙/キャンセル】ボタンを押して給紙 
し、詰まった用紙を押し出します。 

6 

春 

いずれかのインク量が限界値※以下になった 
か、インクカートリッジがセットされていま 

せん。 

新しいインクカートリッジに交換してくださ 

い0 

4 「インクカートリッジの交換」115ページ 

点*了 

※本製品はプリントへッドの品質を維持する 
ため、インクが完全になくなる前に動作を停 
止するように設計されています。 



新しいインクカートリッジをセットしても、 
インクカートリッジが正しく認識されていま 
せん。 

インクカートリッジをセットし直してみてく 
ださい。 


本製品では使用できないインクカートリッジ 
がセットされています。 

本製品で使用できるインクカート 1 」ッジを 
セットしてください。 

6 

いずれかのインクが残り少なくなりました。 

新しいインクカートリッジを準備してくださ 

し)。 

も 



点滅 



P-® 6 

用紙への印刷時に、 CD/DVD ガイドが開いて 
います。 

CD/DVD ガイドを閉じてください。 

点滅高速点滅 



D.® 6 

崇柰 

外部機器接続コネクターに、非対応の機器が 
接続されています。 

外部機器接続コネクターには、 PictBridge に対 
応した機器（デジタルカメラやフォトビュー 
アーなど）を接続してください。 

高速交互点滅 
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ランプ 

状態 

対処 

□■1 6 

i § 

外部機器接続コネクターに、 USB 八ブが接続 
されています。 

外部機器接続コネクターは USB 八ブを使用で 
きません。 USB ケーブルを直接接続してくだ 
さい。 




(!) D-ffi 6 

〇秦柰 

消盯 品速点滅 

プリンターエラーが発生しました。 

電源を一旦オフにした後、再度電源をオンに 
してください。 

それでもエラーが解除されないときは、電源 
をオフにしてプリンターカバーを開け、内部 
に異物（輸送用の保護テープ/用紙など）が 
入っていないか確認し、電源をオンにしてく 
ださい。 

D.® 6 

交互点滅 

廃インク吸収パッドの吸収量が限界に近付い 
ています。または、限界に達しました。 

廃インク吸収パッド※1の交換が必要です。 
お客様による交換はできません。エプソンの 
修理窓口に交換をご依頼ください。※之。 

4 「本製品に関するお問い合わせ先」127ペー 
ジ 

バソコン画面に印刷継続のメッセージが表示 
されている場合、プリンターの【用紙/キャ 
ンセル】ボタンを押すと印刷が続行し、ラン 
プのエラー表示が一時的に消えます。ただし、 
このメッセージは、パッドを交換するまで定 
期的に表示されます。 

D.® 6 

ファームウエアのアップデートに失敗したた 
め、リカバリーモードで起動しました。 

以下の手順でもう一度ファームウェアをアッ 
プデートしてください。 

• • 

点 ii 


(1) パソコンとプリンターを USB 接続します 
(リカバリーモード中のアップデート作業は、 
ネットワーク接続ではできません)。 

(2) エプソンのホームページから最新版の 
ファームウェアをダウン□—ドしてアップ 
デートを開始します。 



詳しくはダウン□—ドページの「アップデー 
卜方法」をご覧ください。 

右側： NW 2 ランプ 
(オレンジ） 

簡単無線 LAN 設定中にエラーが発生しまし 
た。 

以下の点に注意して、簡単無線 LAN 設定をや 
り直してください。 

• 


•無線 LAN アクセスポイント側も設定モード 
にしておく。 

点滅 


•無線 LAN アクセスポイントとプリンターと 
の距離を短くして (3 m 以内を目安に)試す。 

右側： NW 2 ランプ 
(オレンジ） 

* 

簡単無線 LAN 設定中にセキュリティーエラー 
が発生しました。 

他の無線 LAN 端末が、同時に簡単無線 LAN 設 
定を実行している可能性があります。時間を 
おいて設定し直してください。 

a 速点滅 




※1 クリーニング時や印刷時に排出される廃インクを吸収する部品です。 

※2廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達する時期は使用状況によって異なります。吸収量が限界に達すると、パッ 
ドを交換するまで印刷できません（インクあふれ防止のため)。保証期間経過後の交換は有償です。 
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メンテナンス 


ノズルチェックとへツドクリーニング 


ノズルチェックとへッドクリーニング 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはへッドクリーニングをしてください。 



ノズルチェック ：チェックパターンを印刷して、ノズルが目詰まりしていないか確認します。 

ヘッドクリーニング ：ノズルが目詰まりしているときに、インクの吐出と吸引をしてプリントヘッド（ノズル） 

を清掃します。インクが消費されます。 

Q - 

重要 

• CD/DVD トレイがセットされていると、ノズルチェックとヘッドクリーニングができません。取り出してから、 
CD / DVD ガイドを閉じてください。また、クリーニングが終了するまで、 CD / DVD トレイを挿入しないでください。 

•へッドクリーニング中は、電源をオフにしないでください。充てんが不十分で印刷できなくなるおそれがありま 
す0 


〇 - 

参考 

•へッドクリーニングはインクを吐出してノズルをクリーニングする機能です。インクを消費するため、ノズルが 
目詰まりしているときだけ実行してください。 

•インク残量が少ないとき、へッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してから実行してくだ 
さい。交換について、詳しくは以下のページをご覧ください。 

4 「インクカートリッジの交換」115ページ 

1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 

Mac 0 S 父では 「Epson Printer Utility 」 を表示します 0 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」64ページ 

2 . ノズルチェックを実行します。 
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Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、[ノス'ノレチェック]をクリックしてくださし)。 


嗶 EPSON XX-KXXX ^al 





- m 1 EFS 3 M ，ツか^卜，辨 

^ ⑴ 出目 U 如を 

rr^-n V 切 -:^ W 

^ ' イ^ S 置餌示 d す 
n^n t ： 卜翊描 M > 

jA 印スジ方と HU 再す 
r -j 771 

ST 1 eFSOr^J か0び，!31；» 扣贿电 

A 卜 A 卿 ㈣ 415卿す 

mr~i ⑸ハ-， ni 徒(⑴ 


卜:奸 T 於作 icfl す34技防い 
■ J 灯 

™ 博ち示 ( S ) 

甲はす 

r ^--| ”か喊〇> 


1 ifej ”か m ル す 

THS 6 TO 旧本- [ f KMiV-S 的罵 W 

UersiofiKXX 


[_ OK ::キ心 ル: ( A ルプ 


Mac OS X の場合 

[ノス ' J レチェック]をクリックしてくださし、 




Epson Printer Utility ^ 


0 W 

jih 己 SAfl ご袭内モニ？一の as 


EPSON EPSON XX-XXXX 





% fk kk 

へ ^FPy_ ニング ^77mM 

プ * jy 夕 "- y 天卜 1 ( 7yy ター HE 


3 . この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとノズルチェックパターンが印刷されます。パターンを見てノズルが目詰まりしているときは、ヘッド 
クリーニングをしてください。 
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ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に4回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、電源を才 
フにして6時間以上放置した後、再度ノズルチェックとへッドクリーニングを実行してください。時間をおくこ 
とによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、エ 
プソンの修理窓口に修理をご依頼ください。 

4 「本製品に関するお問い合わせ先」127ページ 

• ノズルチェックパターンは明るい場所で確認してください。電球色の蛍光灯などの下で確認すると、ノズルチェッ 
クバターンが正しく確認できないことがあります。 

•プリントヘッドが乾燥して目詰まりすることを防ぐため、電源のオン/オフは必ず【電源】ボタンで行ってくだ 
さい。 

•プリントへッドを常に最適な状態に保つために、定期的に印刷することをお勧めします。 

以上で終了です。 



参考 


プリンター操作でのノズルチェックとへッドクリーニング 

1 . A 4 サイズの普通紙をセットします。 

4 「用紙のセット」12ページ 

2 . 【電源】ポタンを押し、本製品の電源をオフにします。 

3 . 【用紙/キャンセル】ポタンを押したまま【電源】ポタンを押すと、ノズルチェックパターンが印刷されます。 

【用紙/キャンセル】ボタンと【電源】ボタンは、電源ランプが点滅したら指を離してください。 



4 . 印刷結果を確認します。 

良い例：すべての線が印刷されている場合は、目詰まりしていません。へッドクリーニングは必要ありません。 
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悪い例：線が欠けていれば目詰まりしています。手順5に進んでください。 



〇 - 

参考 

ノズルチェックパターンは明るい場所で確認してください。電球色の蛍光灯などの下で確認すると、ノズルチェッ 
クバターンが正しく確認できないことがあります。 

5 . 【インク】ポタンを3秒間押すと、ヘッドクリーニングが開始されます。 

電源ランプが点滅したら指を離してください。 



電源ランプの点滅が点灯に変わったら、へッドクリーニングは終了です。 

再度ノズルチェックパターンを印刷して、目詰まりが解消されたことを確認してください。 

m - 

参考 

• ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に4回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、電源を才 
フにして6時間以上放置した後、再度ノズルチェックとへッドクリーニングを実行してください。時間をおくこ 
とによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、エ 
プソンの修理窓口に修理をご依頼ください。 

4 「本製品に関するお問い合わせ先」127ページ 

•プリントヘッドが乾燥して目詰まりすることを防ぐため、電源のオン/オフは必ず【電源】ボタンで行ってくだ 
さい0 

•プリントへッドを常に最適な状態に保つために、定期的に印刷することをお勧めします。 
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以上で終了です。 


印刷のずれ（ギャップ）調整 

印刷位置がずれて、縦の S 線がずれたりぼやけたような印刷結果になったりするときは、ギャップ調整してください。 



1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 

Mac 0 S 父では 「Epson Printer Utility 」 を表示します 0 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」64ページ 

2 . ギャップ調整を実行します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、[ギャップ調整]をクリックしてください。 
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: t : 
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Mac OS X の場合 

[ギャップ調整]をクリックしてくださし)。 
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OS Epwn Printer Util ity ^ 


'求 

モニダー Das 


E PSOI^ EPSON XX-XXXX 

名 

0 SH 中 

| i 町明です， 

(頁 騙〕 

-W 

kk 


7リンターリスト c 7 y ン今一 HJE 


3 . この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとギャップ調整シートが印刷されます。印刷されたシートを見て、それぞれ縦スジのないパターンの番 
号を選択してください。 


#1 


■I III 

5 6 



以上で終了です。 


プリンターの状態（インク残量/エラーなど) 
確認 

印刷できないなどのトラブルが発生したときのエラー情報やインク残量の目安が、パソコンの画面で確認できます。 

1 . プリンタードライバーのユーティリティー画面を表示します。 

Mac 0 S 父では 「Epson Printer Utility 」 を表示します。 

4 「メンテナンス機能を実行するとき」64ページ 

2 - プリンターの状態を確認する画面を表示します。 

Windows の場合 

[ユーティリティー]タブをクリックして、 [ EPSON プリンターウインドウ！ 3] をクリックしてください。 
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参考 

EPSON プリンターウインドウ！3機能が無効になっているときは、[ドライバーの動作設定]をクリックして [EPSON 
プリンターウインドウ！3を使用する]をチェックしてください。 

Mac OS X の場合 

[EPSON プリンターウインドウ]をクリックしてください。 


O EpSQn PrintQ-r Util ity ^ 
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3 . プリンターの状態を確認します。 

エラー情報が表示されているときは、メッセージに従ってエラーを解除してください。 
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、な 

EPSON ™ N 
セ 

-r>-7M 


] II [] li II 


カート 1 


C^ ) 00 


o - 

参考 

弊社では純正品以外の品質や信頼性について保証できません。 


以上で終了です。 


インクカートリッジの交換 


インクカート 1 J ツジの交換 


也注意 


交換の前に以下の注意事項をご確認ください。 
4『製品使用上のご注意』（紙マニュアル） 


Q - 

重要 

•操作（赤で示した）部分以外は触らないでください。 

• CD / DVD トレイが挿入されているときは取り出して、 CD / DVD ガイドを閉じてください。 
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1 . プリンターカバーを開けます。 



2 . 【インク】ポタンを押します。 

プリントへッドがインクカートリツジ交換位置に移動します。 



3 . インク残量確認ランプで、交換の必要なインクカートリッジを確認します。 

ランプ点灯：インク残量が限界値以下になっています。交換が必要です。 
ランプ点滅：インクが残り少なくなっています。 



4 . 新しいインクカートリッジを袋から取り出して、黄色いフイルムをはがします。 
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重要 

インクカートリッジの緑色の基板には触らないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。 


5 . カー トリッジ カバーを 開けます。 



6 . 交換するインクカートリッジを取り外します。 
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8 . カートリッジカバーを「カチッ」と音がするまでしっかり閉めます。 



9 . プリンターカバーを閉じます。 



1 ft 【インク】ポタンを押します。 

プリントへッドが右側に移動して、インクの充てんが始まります。 

インク充てんは約2分かかります。電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの充てんは終了です。 
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o - 

重要 

•充てん中（電源ランプの点滅中）は、電源をオフにしないでください。充てんが不十分で印刷できなくなるおそ 
れがあります。 

•充てん中（電源ランプの点滅中）は、 CD / DVD トレイを挿入しないでください。故障するおそれがあります。 

〇 - 

参考 

充てんが始まらずに電源ランプが点滅し続けているときは、インクカートリッジがしっかりとセツトされているか、 
カートリッジカバーがしっかり閉められているか確認してください。 


以上で終了です。 


プリンタ _ 内部の清掃 

Q - 

重要 

製品内部は布やティッシュペーパーなどでふかないでください。繊維くずなどでプリントへッドが目詰まりするこ 
とがあります。 

1 . A 4 または A 3 サイズの普通紙（コピー用紙など）をセットします。 

4 「用紙のセット」12ページ 

2 . 【用紙/キャンセル】ポタンを押して通紙 C 給紙/排紙）します。 


用紙にインクの汚れが付かなくなるまで、手順1〜2を繰り返します。 
以上で終了です。 
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輸送時のご注意 


輸送時のご注意 


1. 【電源】ポタンを押して、電源をオフにします。 

プリントヘッドが右側のホームポジション（待機位置）に移動し、固定されます。 



重要 


•インクカートリッジは取り外さないでください。プリントへッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあります。 

•プリントへッドの動作中に電源プラグをコンセントから抜くと、プリントへッドがホームポジションに移動せず、 
固定できません。もう一度電源をオンにしてから、【電源】ポタンを押して電源をオフにしてください。 

2 USB ケーブルを取り外して、電源コードをコンセントから抜きます。 

3. プリンターカバーを開けて、市販のテープなどでインクカートリッジセツト部が動かないように固定します。 



4画 市販のテープなどで排紙トレイの左右を固定します。 



5 . 保護材を取り付け、本製品を水平にして梱包箱に入れます。電源コードも添付します。 

Q - 

重要 

保護材の取り付け時や輸送時には、本製品を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。 

以上で終了です。 
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輸送後のご注意 

印刷不良が発生したときは、プリントへッドをクリーニングしてください。 
4 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」108ページ 
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付録 

製品仕様 


総合仕様 


ノズル配列 

黒インク： 90 ノズル 
カラー： 90 ノズル x5 色 

インク色 

ブラック/マゼンタ/イエ□一/シアン/ライトシアン/ライトマゼンタ 

最高解像度 

576 〇※ x 1440dpi 

最小ドットサイズ 

1.5pl (ピコリットル） 

インターフェイス 

Hi-Speed USBx2 (PC 接続用/ PictBridge 対応外部機器接続用） 

定格電圧 

AC100V 

定格周波数 

50〜 60Hz 

定格電流 

0.6A 

消費電力 

印刷時：約 18W 

(ISO/IEC 24712 印刷パターン) 

スリープモード時：約 3.3W 
電源オフ時：約 0.2W 

製品外形寸法 
(単位： mm) 

収納時：幅 616mmx 奥行き 322mmx 高さ 215mm 
使用時：幅 616mmx 奥行き 798mmx 高さ 415mm 

製品質量 

約 11.8kg (インクカート リッジ/電源 コードを含まず） 

動作時の環境 

温度： 10 〜 35 °C 
湿度： 20 〜 80% (非結露） 

肋 



, n 

m 


mrf 


10 

27 35 邏度知 

:の範囲で お使し K ださい， 

保管時の環境 

温度： - 20 〜 40 °C 
湿度： 5 〜 85% (非結露） 

省資源機能 

両面印刷機能/割り付け印刷機能/縮小印刷機能を使用することで、印刷用紙の使用枚数を節 
約することができます。 


※最小1/5760インチのドット間隔で印刷します。 
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電源高調波 


この装置は、高調波電流規格 :) IS C 61000-3-2 に適合しています。 


無線 LAN 仕様 


準拠規格 

IEEE 802.11 b/IEEE 802.11 g/IEEE 802.1 In 

無線規格 

ARIB STD - T 66 /RCR STD -33 

周波数範囲 

2.400 〜 2.4835 GHz (1 〜 13 ch ) / 2.471 〜2.497 GHz (14 ch ) 

チャネル 

IEEE 802.11 b :1 〜 14 ch 

IEEE 802.11 g :1 〜 13 ch 

IEEE 802.1 In : 1 〜 13 ch ※1 

伝送方式 

DS-SS (IEEE 802.11 b ) /OFDM (IEEE 802.11 g/IEEE 802.11 n ) 

通信速度 

1 〜 11 Mbps モード （IEEE 802.11 b ) 

6 〜 54 Mbps モード （IEEE 802.11 g ) 

6.5 〜 72.2 Mbps モード (IEEE 802.1 In HT 20) 

13.5〜 150 Mbps モード (IEEE 802.11 n HT 40) 

通信モ _ ド 

インフラストラク チヤー/ アドホック※ 2 

セキュリティー 

WEP (64/128 bit ) / WPA-PSK ( TKIP ) / WPA-PSK ( AES )※3 


※丄 40 MHz 帯域幅 ( HT 40) または 20 MHz 帯域幅 ( HT 20) で自動選択。 

※之 IEEE 802.1 In には対応していません。 

※3 WPA 2 規格に準拠し 、 WPA • WPA 2 Personal 規格に対応しています。 

Q - 

重要 

通信速度は、規格上の通信速度表記であり、理論上の最大通信速度や実際の通信可能速度を示すものではありませ 
ん。実際の通信速度は、環境により異なります。 


システム条件 

本製品の対応 0 S は以下の通りです。 

Windows 

Windows?，、Windows Vista 嶔 、 Windows XP ( SP 1 以降 )、 Windows XP Professional x 64 Edition 

※32 ビット版/ 64 ビット版に対応 

Mac OS 

Mac OS X vl 0.7. x、Mac OS X vl 0.6. x、Mac OS X vl 0.5. x、Mac OSX vl 0.4.11 

最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

http :// www . epson . jp / support / taiou / os / 
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o - 

参考 

• E-Web Print は、 Windows のみ対応しています。 

• Mac OS X の UNIX ファイルシステム⑴ FS 形式）には対応していません。 

• Mac OSX のボリュームフォーマット 「 MacOS 拡張（大文字/小文字を区別、ジャーナリング)」または 「MacOS 
拡張（大文字/小文字を区別)」には対応していません。 「 MacOS 拡張（ジャーナリング)」または 「Mac 0 S 拡張」 
をご利用ください。 


サービス/ サポート案内 


各種サービス/サポートについて 

弊社が行っている各種サービス/サボートは、以下のページでご案内しています。 

+ 「本製品に関するお問い合わせ先」127ページ 

マニュアルのダウン □ー ド サービス 

製品マニュアル（取扱説明書）の最新版 PDF データをダウン□ー ドできるサービスを提供しています。 

4 http :// www . epson . jp / support / 


「故障かな？」と思ったら（お問い合わせの前に) 


お問い合わせ前の確認事項 

必ず以下のトラブル対処方法をご確認ください。 

4「トラブル解決」 

それでもトラブルが解決しないときは、以下の事項をご確認の上、お問い合わせください。 


( D 本製品の型番 

EP - 4004 

( D 製造番号 

製品に貼られているラベルに言1 

己 K されています。 

EPSON . 


( S ) どのような操作 

□パソコンから印刷 

□その他 （ ） 

(?) 印刷データ 

□写真 

□文章 

□その他 （ ） 
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( D エラー 表示 

□ランプ 
□パソコン画面 

メッセージ内容： 

® 用紙の種類 

□普通紙 


□写真用紙 


□八ガキ 


□その他 （ ） 

© 用紙のサイズ 

□ A 4 


□八ガキ 


□ L 判 


□ A 3 


□その他 （ ） 


お問い合わせ窓口 

本製品に関するお問い合わせ先 

カラリオインフォメーションセンター 

4 「本製品に関するお問い合わせ先」127ページ 


修理/アフターサービスについて 


保言正書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記載漏れがないかご確認ください。 
これらの記載がない場合は、保証期間内であっても保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合 
は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 


補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後5年間です。 

故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあ 
ります。 

なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることがあります。 

改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。 


保守サービスの種類と受付窓口 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。 


付録 125 















Epson EP- 4004 ユーザーズガイド NPD4612-00 


引取修理サービス 
(ドア to ドアサービス) 



ご指定の日時/場所に修理品を弓 I き取りにお伺いするサービスです。お客様による梱包/送付 
の必要はありません。修理完了品を最短で3日後にお届けします。 


修理費用とは別にサービス料金1,575円/台（税込み、保証期間内外とも一律）が必要です。 

送付修理サービス お客様により修理品を梱包/送付していただきます。修理完了品を最短で3日後にお届けしま 

(デリバリーサービス） す。 


持込修理サービス 修理品を修理窓口に直接お持ち込みいただき、その場で修理いたします。所要時間の目安は1 

(クイックサービス） 〜2時間です。 


保守サービスの詳細は、次のいずれかでご確認ください。 

• お買い求めいただいた販売店 
•エプソン修理センター 

4 「本製品に関するお問い合わせ先」127ページ 

•エプソンのホームページ 
4 http://www.epson.jp/support/ 

Q - 

重要 

• エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブ 
ルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修 
理などは有償で行います。 

•本製品の故障や修理の内容によっては、製品本体に保存されているデータや設定情報が消失または破損すること 
があります。また、お使いの環境によっては、ネットワーク接続などの設定をお客様に設定し直していただくこ 
とになります。これに関して弊社は、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。データや 
設定情報は、必要に応じてバックアップするかメモを取るなどして保存することをお勧めします。 
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本製品に関するお問い合わせ先 


_ エプソン ® ホ ■ ムぺ ^ bttol/ /www,©psan.jp 

サボブ vw ホームべ—: jw * 

IMiSSl http :// www r 0pso - n , jp / faq / 

« fMy€RSON 

ェプソン®品费; as® 方もぶ持 B で狂い方^ェプソンに _ 昧萑お持ちの方への会霣制惰镰提供，ービスです■^麵こビッタリの 
石すすめ霸新惘報要お JH けしたIブ U ンター在％つと楽し C 君使し、いただくお手伝い苺し卖す,数1繭入後の:1-ザ_登録もカンタンです， 
さ3^今すぐアクセスして会眞戥蠓 U よ 


インターネットでアクセス！ 


httpi // myep8on , jp / 


•カラ！ J オインフオメーシヨンセンター 製品に閱する GM 問-で教■えします □ 

[ 電話番号】 050-315&SD1 1 

[ 費付時闊】 月〜金曜日 9:00 〜 2 口 :00 土日祝日 110:00 〜〗 7:00(1 月 1 B 、 弊社指定休日笮除ぐ） 

◎ I s 己事商番号 


i 番号萑ご利用でき ft し Ui 合は1 042-5 B & 5250へお問い合わせください， 


• 修理品送付*持ち込み依賴先 

お K い上!： f の販売店 お待 b 込み I 


し!!だ^く紙下 E 修理センターまで送付圔い柬す □ 



所在地 

H 1 

霉枯睡号 

センター 

〒〇 0 M 021 白石区栄通4!7エプソンザービス{印 

□ 11^05-2036 

松本修理センター 

T 33 Ghl 243. 松本 W 神林1563エプゾ《以咖 

05031 SS -71 10 

栗京 iffl センター 

flSl -0012 東京都0野賴野347 I プソンサービス ㈱ 

05 C >3155-7 120 

扇取ンタ= 

〒6 S 9~1 1£1鯛肺圏栄町26~1エブ W リペア槲 

05 CK 3155-7140 


〒m ^-〇〇41 岡市博多隨舉 s ~5~75 センタービル芽 i プソンけービス ㈱ 

Q 5 CK 3155.7130 

厂井 wiiia センター 

i 90 CK ] 027那 ismiu 下町を21沖赚^社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

09&6閱.1420 _ 


I 受付時!®!角 _ B - ■金漏 BS :0 D 〜17:如(祝日 1 悔社指定休 B 萑除〇 
* 爭告な< 住新『連輅先等が変更される場含がございますので、ご了承 < ださい。 

* 修理について H し< は、エプソン®布ームベープ？ご確 KCKC い， http :// www „ epsDnujp / suppQrt / 

〇上記電誦番芎をご利用できな U 矚卺は 、 下13の電 ii 衝写へ®闘い各ねせください。 

■ 松本脩瓚セソター:0 2 63^86-7660 ■ 麗京修瑙センター: 042^84=8070 
>屬取修理センター: GS S7 - 77-2202 - ffl 岡®理 t ンター 0B2 - S22 - BS22 

• 引取修理サービス (K7t0 ドアサービス)に関するお問い合わせ先 

号瞻^リービス(トフ to 印， _ ビス)と望日に権^#が MT 口.樹陬りにお防^ U 

[ 電話番号】 0S0-3 1 SS-7 150 

[ 受付時間】 月〜金曜 E&OO^l 730 (祝日 1 弊社觀休日ほ除く） 

0上号1ご利甩でし竭合■は10263=8日の g 肥へお閜し\台的くださ1^ 

1取*^^ービス(卜 7 tD 卜7サービス) I こん vc » しくは，エプソン® It - ムページでご樓認くだき http :// www . flp 6 nn . jp / sLippGrt / 
*平0の17:30■〜20:00〔拜社揮定 fxB 含む)およ1土 a 祝00〜1 S : CJ 0< D 霞話受付 [ iC ^ S 3- BS -9995(365 E 獅巧)にて 
日通航空で代行いたします。 

拿年末年始 {12/30-1/3) ©受付は土 E ， 探 B と同様にな ID 飄 T , 

⑩お 5 ちプリント訪問サービス 

印_が^きなくてお困⑽方 iDC 自宅に 1 S 執\する有繼サービスです . 

■マ J げフオトカラ IJ 才本体設趙 
视蠊 LAN の泡 i ■設匾 
[■話番号 J | Q 5 Ch 31 B 5 石606 

I 娜時闉 I 月曜日〜细£09:30〜17:30{祝日 U ，社■体日瓣く〕 

G 上記番号び M 用できなし碑合は、 042-51 1 -2944/ v お間い含 D 1 K ださい。 

•サ=ビスの概襲および注癉_等 1 鋅__1虹ァノ>®ホームべージ^(ださし、 


はび注憲瓣 
も癒網飄 


KDDI 株式会社®ビス在利 Iffl してお CK _^> PHS や II 


Mtp :// www .' 

npmm^i 


, e0adii . iC ]/ suDpcirt / hourTwn / 


か6はご利 rab ぬだけ 


上紀050で始ま群 
なし t が¢0ます， 

上 IS 番号要ご利用でき鉍い場合[4,携帯賴または NTT の固定 TO 卜裉回獻かかけ t 吹:だ〈か1儀0印!の電話番号にお 
かけぐださし、 


• 講 S 会の C 案内 

_ Sffll ■掌ホ=ムぺ=ジでください。 http : ノ Atfww - Epsm 」 p / school / 


» シ 3— ル - 

ェカンスクェア邏 


□ on / 


k *_1はホームページでもご確認いた功，ます。 http7/vuww.epson.jp/showroa 
T10C -0324 廉 H 腿猶 MElff 宿を2秦1囲新宿^ビル 1F 
I纖時圖月»日〜金灌 B 9:30〜 173CK 祝日休日を除 <) 

•消 軒 ■ の ，^!飞 

お近くのェプソ^ェブんゅィレ？卜沛ームベージア％ス _:" www 媒 © onjp / shoty または通01 E &645-101) 
でお霞し球めください 。 (£qii mmmm 

エフソン釀売株式会社 f160B3 £ 4 賴腦 ISMS 新宿丽窗ビル 24 睜 

12 ザ 3 _ェゴソン株或養社 ¥39^^8502 長野県鑭 m 大和 3*3 石 

コンシューマ （ IJP ) 201 1 . D5 
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インクカートリツジについて 


インクカートリツジの型番 




画面の表示 

色 

型番 

[ BK ] 

ブラック 

ICBK 50 

[ C ] 

シアン 

ICC 50 

[ LC ] 

ラ 〆 トシアン 

ICLC 50 

[ M ] 

マゼンタ 

ICM 50 

[ LM ] 

ライトマゼンタ 

ICLM 50 

[ Y ] 

イエ□— 

ICY 50 


お得な6色パックもあります。 

型番： IC 6 CL 50 
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インクカートリッジは純正品をお勧めします 

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使用することをお勧めします。純正品以 
外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮できない 
場合があります。純正品以外の品質や信頼性について保証できません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故 
障については、保証期間内であっても有償修理となります。 


インクカートリツジの回収について 


イン7力-トリ■ぶ 

里# •/ 7 W 爪 


学校に持っていこう！ 郵便局に持っていこう！ 


エプソンは使用済み純正インクカートリッジの回収活動を通じ、地球環境保全と教育助成活動を推進しています。 

より身近に活動に参加いただけるように、店頭回収ポストに加え、郵便局や学校での回収活動を推進しています。使用済 
みのエプソン純正インクカートリッジを、最寄りの「回収箱設置の郵便局」や「ベルマークのカートリッジ回収活動に参 
加している学校」にお持ちください。 

回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 http :// www . epson . jp / recycle / 



商標/表記 


商標と著作権について 


• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• EPSON ステータスモニターはセイコー エプソン株式会社の商標です。 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 
•本文中で用いる P . I _ F ■は PRINT Image Framer の略称です。 
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• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Mac OSs Bonjour 、 Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標です 0 

• AOSS ( TM ) は株式会社バッファ□一の商標です。 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


r( 

PktBiidge 


一 tpson Color 

Exiffrint 

本製品は 、 PRINT Image Matching III に対応しています。 

PRINT Image Matching に関する著作権は、セイコーエプソン株式会社が所有 
しています。 

PRINT Image Matching に関する情報は、エプソンのホームぺージをご覧くだ 
さい0 



著作権について 


写真 • 書籍 • 地図 • 図面 • 絵画•版画•音楽 • 映画 • プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。 


表記について 


Windows 


• Microsoft 

• Microsoft 

• Microsoft 

• Microsoft 


( R ) Windows ( R ) 7 operating system 日本語版 

( R ) Windows Vista ( R ) operating system 日本語版 

( R ) Windows ( R ) XP operating system 日本語版 

( R ) Windows ( R ) XP Professional x 64 Edition operating system 日本語版 


本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそれぞれ 「Windows 7 」 「Windows Vista」「Windows XP 」 と表記 


しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 
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マニュアルについて 


マニュアルの種類と内容について 


マニュアル名称 

内容 

準備ガイド（紙マニュアル） 

プリンターを使えるようにするまでの準備作業を説明しています。 

製品使用上のご注意（紙マニュアル） 

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。 

ユーザーズ ガイド（電子マニュアル） 

パソコンからの使い方を説明しています。本ガイドです。 

ネットワークガイド（電子マニュア 
ル） 

プリンターをネットワークで使用するときの設定やトラブルを説明しています。 

プリンタードライバーヘルプ 

プリンタードライノ（一の使い方や便利な機能を説明しています。 

付属の各ソフトウヱアのヘルプ 

付属のソフトウェアの使い方を説明しています。 


本ガイドについて 


推奨閲覧環境について 

本ガイドをご覧いただくには、以下のブラウザーをご使用になることをお勧めします。 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 以上 ( Windows ; 

• Safari 1_3 以上 (Mac OS X ) 

なお、ブラウザーの設定で以下を無効にしているときは、一部機能が利用できない、レイアウトが正常に表示されないな 
どの現象が発生することがあります。 

• JavaScript 

• ActiveX コント□—ル 
•スタイルシート 


文字サイズの変更 

Windows 

ここでは、 Windows Internet Explorer 8 .x の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザーのへ J レプなどをご覧くださし)。 
[ページ]メニュー-[文字のサイズ]-[変更する文字サイズ]をクリックしてください。 

Mac OS X 

ここでは Safari の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザーのヘルプなどをご覧ください。 
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[表示]メニュー-[文字の拡大]または[文字の縮小]の順にクリックしてくださし、 


文中で使用しているマークについて 


マーク 

内容 

△注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損 
害の可能性が想定される内容を示しています。 


ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤っ 
た取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。 

S 参考 

補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。 


参照（ガイド内） 

関連したページへジャンプします。 


参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 


掲載画面について 

本ガイドに掲載する画面は、特に指定のない限り以下の画面を使用しています。 

• Windows : Windows 7 


• Mac OS X : Mac OS X vl 0.6 .x 


本ガイドの削除方法 

本ガイドを削除するときは、以下のページをご覧ください。 
4 「ドライバー/ソフトウェアの削除」75ページ 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

•本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご連絡ください。 

•運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

•本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 

( C ) 2011 Seiko Epson Corporation . All rights reserved . 
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